Referéncias
Azul entrecorchetes: Pendendientes da Ata reunido L Il

MERCOSUL/XLVI SGT N° 3/P. RES. N° 01/12

REGULAMENTO TECNICO MERCOSUL SOBRE MATERIAIS,
EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS CELULOSICOS DESTINADOS A
ENTRAR EM CONTATO COM ALIMENTOS

(REVOGACAO DAS RESOLUCOES GMC N°19/94, 12/95, 35/956/97, 52/99 e
20/00)

TENDO EM VISTA: O Tratado de Assuncdo, o Protocolo de Ouro Prets e
Resolugdes N°, 19/94, 12/95, 35/97, 56/97, 38/289% 20/00 e 56/02 do Grupo
Mercado Comum.

CONSIDERANDO:

Que a harmonizagdo dos Regulamentos Técnicos ®releninar os obstaculos ao
comércio que geram as diferentes regulamentacdesonass vigentes, dando
cumprimento ao estabelecido no Tratado de Assuncao;

Que os Estados Partes, devido aos avangos nessg ¢emsideraram necessario
atualizar os Regulamentos Técnicos MERCOSUL sobneatagens e Equipamentos
Celulésicos em Contato com Alimentos (Resolu¢cdesCGNP19/94, 12/95, 35/97,
56/97, 52/99 e 20/00).

O GRUPO MERCADO COMUM
RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar 0“Regulamento Técnico MERCOSUL sobre Materiais, Eanpens
e Equipamentos Celulésicos em Contato com Aliméntpge consta como Anexo e faz
parte da presente Resolucéo.

Art. 2° - Revogar as Resolugfes GMC N°19/94, 123887, 56/97, 52/99 e 20/00.

Art. 3° - Os organismos nacionais competentes paimplementacdo da presente
Resolucéo séo:

Argentina: Ministerio de Salud
Secretaria de Politicas, Regulacion e Institut&s:s)
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca (MAGYP
Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca (SAGyP

Brasil: Ministério da Saude (MS)
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
Paraguai: Ministerio de Salud Publicaigrigstar Social (MSPyBS)

Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricién (INMY



Ministerio de Industria y Comercio (MIC)

Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion gtkblogia
(INTN)

Uruguai: Ministerio de Salud Publica (MSP)
Ministerio de Industria, Energia y Mineria (MIEM)
Laboratorio Tecnoldgico del Uruguay (LATU)

Venezuela:  Ministerio del Poder Popular para langltacion (MINPPAL)
Ministério de Poder Popular para la Salud (MPPS)
Ministerio de Poder Popular para el Comercio (KPP

Art. 4° - A presente Resolugdo se aplicara notéeio dos Estados Partes, ao comércio
entre eles e as importagdes extrazona.

§ 1° - Cada Estado Parte podera autorizar o ussubdsténcia nédo incluida na lista

positiva definida na Parte 1l do Anexo desta Regudupara a fabricagdo de materiais e
equipamentos celuldsicos destinados ao contatoatiomntos quando estes materiais e
equipamentos forem comercializados exclusivamertgs) nEstado(s) Parte(s) que

autoriza-la.

§ 2° - A Autorizac&o de substancias definida n@gafo 1° deste artigo deve estar de
acordo com os principios, procedimentos e reqgsiglfinidos na Parte | e na Parte Ill
do Anexo desta Resolugédo, com excecao unicamerdeapabrigatoriedade de constar
da lista positiva prevista no item 2.2 da Parte I.

Comentarios Brasil: na construcdo da Resolucamfartlizadas como referéncias a
legislacdo do EUA e as recomendac¢fesDds Bundesinstitut fur Risikobewertung
(BfR). A légica destas referéncias ndo é baseadkstan positivas fechadas. Nos EUA
sdo permitidas sushstancias além das listadasanagrpfos 176.170 e 176.180, como
as substancias Generally Recognized as Safe (GRAS(, Contact Substances (FCS),
aditivos alimentares etc. No BfR, as listas sammendacdes, mas nao excluem a
possibilidade de uso de outras substancias, as deaem passar por procedimentos de
aprovacao especificos de cada pais. Esta propesResolucdo Mercosul estabelece
uma lista fechada de substancias permitidas pdmécda materiais celulésicos para
facilitar o comércio entre os paises, evitar beasesanitarias e proteger a saude da
populacdo. No entanto, a ndo autorizagcédo de usaltancias que constam ou possam
ser incluidas nas referéncias citadas implicaria iemediata desatualizacdo das
resolucdes recém aprovadas no Mercosul, podendetgaprejuizos aos paises sem,
no entanto, contribuir para seguranca dos consugsd@ proposta de inclusdo dos
paragrafos neste artigo respeita os principios estabelecidels [MC n.03/92
(CRITERIOS GENERALES DE ENVASES Y EQUIPAMIENTOS AUENTARIOS

EN CONTACTO CON ALIMENTOS) e condiciona a aprovag@@s mesmos critérios
utilizados para construcao da lista positiva. Déstena, as resolugdes permitiiam o
desenvolvimento tecnoldgico e corrigiriam defici@scdo sistema regulatério com
maior agilidade sem prejudicar o comércio entrpaises. A excec¢do do paragrafo 2° é
necessaria para ndo haver contradicéo, pois adsgisiutorizada ndo estara na lista.

Art. 5° O presente Regulamento sera de aplicacégabbria a partir de xx de yyyyyy
de 20xx.



Comentario Brasil: Solicita-se um prazo de 24 meses vigéncia do regulamento.

Art. 56° - Esta Resolugdo devera ser incorporada ao amtenta juridico dos Estados
Partes antes de xx/xx/20xx.

XLVI SGT N° 3 — Buenos Aires, Xx/xx/12.



ANEXO
REGULAMENTO TECNICO MERCOSUL SOBRE MATERIAIS,
EMBALAGENS E EQUIPAMENTOS CELULOSICOS DESTINADOS A
ENTRAR EM CONTATO COM ALIMENTOS

PARTE |

al. ALCANCE

a1.1. O presente Regulamento Técnico aplica-se aos migterembalagens «e
equipamentos cuja face destinada a entrar em oorttat 0 alimento ou com matérias- .
primas para alimentos (daqui em diante denominéalosentos”) seja celulésica ou
celulésica revestida ou tratada com ceras, pasfiédeos minerais e pigmentos
minerais ¢oating previstos na PARTE Il do presente Regulamentoiawtd,
denominam-se embalagens e equipamentos celulésicos.

«— — —

b.1.2. Aplica-se, também, as embalagens e equipamentopostos por camadas de
um mesmo material ou de diferentes materiais (nastiadas), sempre que aqueles
atendam ao previsto no item 1.1.

e1.3. Aplica-se, também, as embalagens e equipamentosogtEm fibras celulésicas
provenientes de material reciclado definidas nanité.2 da PARTE |l deste

Regulamento — “Lista Positiva de Componentes pardadtagens e Equipamentos
Celulésicos em Contato com AlimentofSempre que o uso de materiais com fibras

recicladas esteja autorizado pela autoridade sanité competente.]

Proposta Venezuela: propde incluir esta frase porgina Venezuela , atualmente,
ndo é permitido o uso de material reciclado em coato com alimentos, mas
permite considerar o uso futuro.

e:1.4. O presente Regulamento Técnico ndo se aplica aslegems secundarias -
fabricadas com papel, cartolina e cartdo, sempeesgquassegure que estd® entram
em contato com alimentos, ndo interfiram na integie dos alimentos e ndo cedam a
eles substancias prejudiciais a saude.

e.1.5. O presente regulamento ndo se aplica aos matamalmlagens e equipamentos
celulésicos destinados a entrar em contato comeali’s que necessariamente sao
descascados para seu consumo sempre e quandegarasgue ndo modifiquem as

caracteristicas organoléticas do alimento e naameslibstancias prejudiciais para a
saude.

£1.6. O presente Regulamento Técnico ndo se aplica gésspaara filtracéo, infuséo,
cocGgdo e para uso em microondas e em fornos caovai, 0s quais estio sujeitos a
requisitos  especiais descritos nos Regulamentos nid@& MERCOSUL
correspondentes.

g-1.7. [O presente Regulamento Técnico néo se aplica asstancias utilizadas na
obtengdo das matérias-primas e nas formula¢des dosmponentes ativos previstos
na Parte Il deste Regulamento, tais como solventesstabilizantes, regulador de pH
e emulsificantes. Entretanto, estas substancias aaw ser utilizadas de acordo com
os principios definidos no item 2.2 deste Regulamten Substancias que séo
utilizadas como antimicrobianos devem estar previas na Parte |l deste
Regulamento.]
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b)2. DISPOSICOES GERAIS

a2.1. As embalagens e equipamentos celuldsicos a quefse reste Regulamento
Técnico devem ser fabricados segundo as Boas &yate Fabricagdo e serem.
compativeis com a utiliza¢&o para contato direto aimentos.

«—

b.2.2. As embalagens e equipamentos celuldsicos, nas g@@slprevisiveis de uso,
ndo podem ceder aos alimentos substéncias queseepem risco a salde humatiéo
caso de haver migracdo de substancias, estas tambéréio podem ocasionar
modificagBes inaceitaveis na composicdo dos alimestou nas suas caracteristicas
nutricionais e/ou [sensoriais].

Proposta Uruguai: No caso de haver migracdo de sufdscias, estas ndo podem
ocasionar uma modificacdo inaceitavel na composicddos alimentos e nas
caracteristicas sensoriais dos mesmos.

Propuesta Brasil: Dado que esta restricdo esta naM&C n.03/92 ndo é necessario
manté-la neste regulamento. Isto facilitaria uma méora na redagéo do texto da
GMC n.03/92 que aplicavel a todos os materiais enomtato com alimentos.

€:2.3. Para a fabricacdo de materiais celul6sicos utiligath elaboragdo de materiais,-
embalagens e equipamentos destinados a esmmacontato com alimentos, somente
devem ser utilizadas as substéncias incluidas isa"Positiva de Componentes para
Embalagens e Equipamentos Celulésicos em ContatoAlonentos" que consta na
PARTE Il deste Regulamento. Os materiais fabricatda@m cumprir com as restricdes
de uso, os limites de migracéo e os limites de osigfo estabelecidos

€:2.4. As embalagens e equipamentos celulésicos revestidasatados com ceras,
parafinas, 6leos minerais e pigmentos mineraating devem cumprir com as
restricdes estabelecidas na PARTE Il deste Regulame

e.2.5. As embalagens e equipamentos celuldsicos revest@osompostos diferentes
dos previstos no item 2.4levem cumprir com as restricdbes estabelecidas nos
regulamentos especificos referentes ao materigastimento.

£2.6. E permitida a utilizagio de aditivos alimentaremiazados pelos regulamentos
MERCOSUL para alimentos, ndo mencionados na presistd, desde que cumpridas:

«—

a) As restricdes fixadas para seu uso em alimentos;

b) Que a quantidade do aditivo presente no alimentoado a que eventualmente
possa migrar da embalagem néo supere os limitlsedstidos para cada alimento.

¢-2.7. Nas embalagens e equipamentos compostos por canuElaum mesmo- - -
material ou de diferentes materiais (multicamadas)camadas que ndo entram em
contato direto com os alimentos devem atender aegulRmentos Técnicos
MERCOSUL especificos para cada material ou devga@antir que ndo ocorra
migracao de substancias em quantidades que refaesasco a salude.

h.2.8. Os limites de composicdo e migragdo especifica ldata’ Positiva de

Componentes para Embalagens e Equipamentos Cebgéstm Contato com

Alimentos" se referem aos papéis, cartolinas, eartapeldo ondulado e polpas
moldadas, entre outros, empregados na confeccdo edasalagens, doravante
denominados como produto acabado.
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£2.8.1. Se ndo estiver especificado de outra forma, ostdgméxpressos em- -
porcentagem (%) se referem a relacdo massa/ma#¢sy (rm produto acabado
seco.

#2.8.2. No caso em que os valores indicados fagam referéaci produto
acabado, considera-se como produto acabado seco.

#-2.8.3. Quando a restricdo fizer referéncia ao extrato dwdyio acabado,
considera-se o extrato preparado conforme os piroeetbs mencionados nos
itens 2.17.1 e 2.17.2, dependendo da(s) condicgp@e uso prevista(s) para
produto acabado. Caso estejam previstas ambasndg@es, pode ser utilizado
somente o procedimento do item 2.17.2.

£2.9. Os limites de migracdo e composicédo para auxilidceprocesso de fabricagée -
que possam ser utilizados com mais de uma funcdcs&a@ acumulativos. Quando o
auxiliar for utilizado com mais de uma funcédo oovamméximo toleravel deve ser o
maior valor entre os limites estabelecidos.

{2.10. O limite de migracdo total previsto para as emtmiage equipamentos
celuldsicos em contato direto com alimentos é aeg&int. A tolerancia analitica do
método é de 10%.

k:2.11.0 ensaio de migracao total deve ser realizado coef@rocedimento descrito
na PARTE .

£2.12. Para assegurar a adesao das juntas da embalaggoeysétidos unicamente os
adesivos cujos componentes constem do Regulamegginicb MERCOSUL
correspondente a adesivos utilizados na fabricdgdembalagens e equipamentos em
contato com alimentos.

m:2.13. Para embalagens celulésicas com duas ou mais camadautilizem
adesivos entre estas, os componentes do(s) adgsiudizado(s) devem constar no
Regulamento Técnico MERCOSUL correspondente a \aatesitilizados na fabricacéo
de embalagens e equipamentos em contato com atisaent

A.2.14.Para as embalagens e equipamentos celulésicos nedetaas mesmas
classificacdes de alimentos e simulantes de alwsediescritos em Regulamento
Técnico MERCOSUL correspondente a “Migracdo em ri@se embalagens e
equipamentos plasticos destinados a entrar emtoarten alimentos”.

£2.14.1. Para alimentos gordurosos deve ser utilizado camalante o n-heptano e
néo se aplicam os fatores de reducéo estabelguédaso simulante D no Regulamento
Técnico MERCOSUL citado no item 2.12. Neste casyedser utilizado o fator de
reducéo definido na PARTE Ill deste Regulamento.

#2.14.2.No caso em que ceras, parafinas e ou Oleos minésaieem parte da

composi¢do da amostra deve ser realizada a coroegdiorme a metodologia descrita
na Food and Drug Administration - FDA (Titulo 21 @ode of Federal Regulation
(CFR) 176.170.

6:2.15.As embalagens e equipamentos celulésicos destirméagrar em contato com
alimentos podem utilizar pigmentos e corantes quepcam com o item-%3 -
“Pigmentos, corantes e branqueadores fluorescedidekista Positiva de Componentes
para Embalagens e Equipamentos Celulésicos em ©@artm Alimentos da PARTE |l
deste Regulamento. Os pigmentos e corantes ndompad@rar conforme o
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procedimento descrito na norB& EN 646 — Paper and board intended to come into

contact with foodstuffs - Determination of coloasthess of dyed paper and board.

p-2.16.As embalagens e equipamentos celulésicos destirméagrar em contato com
alimentos podem utilizar em sua massa branqueaflocesscentes desde que atendam
aos limites estabelecidos na Lista Positiva desggiRmento. Método de determinagéo:
norma EN 648 — Paper and board intended to come into contact dbdstuffs -
Determination of the fastness of fluorescent wiitepaper and board

¢:2.17.Nas embalagens e equipamentos celuldsicos destimadiotrar em contato com
alimentos ndo podem ser detectadas bifenilas padidhs em nivel total igual ou
superior a 5 mg/kg. Método de determinagdo: no&8aEN 1SO 15318 — Pulp, paper
and board — Determination of 7 specified polychiated biphenyls.

+2.18.Nas embalagens e equipamentos celuldsicos destimaeiotrar em contato com
alimentos ndo podem ser detectados niveis iguaisuperiores a 0,15 mg/kg de
pentaclorofenol no produto acabado. Método de atecdo: norm&N I1ISO 15320 -
Pulp, paper and board - Determination of Pentacbfatenol in an aqueous extract.

s.2.19.As embalagens e equipamentos celulésicos destirméagrar em contato com
alimentos devem cumprir com os seguintes limiteximds estabelecidos para os
elementos Cadmio (Cd), Chumbo (Pb) e Mercurio (Hg),extrato aquoso frio ou
guente, segundo as condigoes de uso propostas:

Z+.a)Céadmio (Cd) = 0,5 pg/g de produto acabado;
2.b)Chumbo (Pb) = 3 pg/g de produto acabado;
3.c)Mercurio (Hg) = 0,3 ng/g de produto acabado.

£2.19.1. O extrato utilizado para a determinacdo de metie der obtido -
conforme o procedimento descrito na nof&EN 645Paper and board
intended to come into contact with foodstuffs -pRration of cold water
extract

#2.19.2. O extrato utilizado para a determinagdo de metaisndo a
temperatura dos diversos tipos de alimentos ematoebm a embalagem
ou equipamento celuldsico for superior a 40 °C deveilgdo conforme o
procedimento descrito na norrB& EN 647Paper and board intended to
come into contact with foodstuffs - Preparatiormof water extract

£2.20. Para a determinagdo dos metais Cadmio (Cd), ChyRibpe Mercurio (Hgj; -
devem ser seguidos os respectivos procedimentssaries nas normas:

BS EN 12498 Paper and board intended to come into contact vidtbdstuffs -
Determination of cadmium and lead in an aqueousaekt

BS EN 12497- Paper and board intended to come into contact Vitbdstuffs -
Determination of mercury in an aqueous extract

+:2.21.A migracéo especifica para arsénio (As) e cromd d€ve ser determinada ros -
materiais, embalagens e equipamentos celuldsicsimddos a entrar em contato com
alimentos.

£2.21.1. Quando os materiais celulésicos se destinam a miireecom limites de”
contaminantes estabelecidos, os niveis de contatemaos alimentos embalados
nao devem superar os valores establecidos paralesento em particular.

\
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#2.21.2. Para definicado do limite de migracéo especificaa gaarsénio (As) deve-se
utilizar o valor definido no Regulamento Técnico RIEOSUL sobre limites
maximos de contaminantes inorganicos em alimer@pse ndo existir este limite,
deve-se utilizar o valor definido na legislacdo ioaal, conforme a converséo
definida no item 5 da PARTE Il deste Regulamehto.caso de ndo existir limite
para arsénio (As) no regulamento Técnico MERCOSUia égislagdo nacional,
deve-se adotar o limite de migragdo especifica @ygrkg.

#2.21.3Para definicdo do limite de migracdo especificaa paicromo (Cr) deve-se
utilizar o valor definido no Regulamento Técnico RIEOSUL sobre limites
maximos de contaminantes inorganicos em alimer@psé ndo existir este limite,
deve-se utilizar o valor definido na legislagéoioaal, conforme a conversado
definida no item 5 da PARTE Il deste Regulamehto.caso de néo existir limite
para cromo (Cr) no regulamento Técnico MERCOSUladegislacdo nacional,
deve-se adotar o limite de migragdo especifica B@kg.

v2.22. Pode ser determinada a migracdo especifica paeleosentos relacionados -
abaixo em caso de ser considerado oportuno:

L.a) Antimonio (Sb) -
4.b) Boro (B)

4.c) Bario (Ba)

+.d) Cobre (Cu)

+.e) Estanho (Sn)

LHFldor (F)

+.g) Prata (Ag)

+h) Zinco (Zn)]

w-2.23[0 limite de migragdo especifica para os elementagados no item 2.19 é6 - -
valor definido no Regulamento Técnico MERCOSUL sole limites maximos de
contaminantes inorganicos para o alimento que serémbalado ou seu similar e,
quando este ndo existir, deve ser adotado o valorstabelecido pelo Codex
Alimentarius, conforme a conversao definida no item 5 da PARTHII deste
Regulamento. Quando o papel for usado para embalativersos tipos de alimentos

o limite corrrespondera ao menor valor entre o0s afhentos contemplados. No caso
de nédo existir limites nas referéncias citadas, antite de migracdo deve ser néo
detectavel, quando se usa o método de menor limide deteccado disponivel].

*%2.24.0s ensaios de migracdo especifica para os elemmetosionados no ite.19
devem ser realizados com o simulante correspondemteo tipo de alimento com o
qual entrard em contato. No caso de ndo conheaetige de alimento, deve-se utilizar
o simulante B. O uso do simulante B exclui a nédadge da realizacdo do ensaio de
migracao especifica dos elementos mencionadogm®ifl9 com os simulantes A, C e
D, por ser considerada uma condicdo de extrac8e drastica que as demais. As
condicdes de tempo e temperatura estdo definiddalela 1 que consta na PARTE |l
deste Regulamento.
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cm

Con formato: Sangria: Sangria francesa: 0,63 cm,
Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeracion: a, b, ¢, ... +
Iniciar en: 1 + Alineacion: Izquierda + Alineacién: -0,01 cm
+ Sangria: 0,63 cm, Punto de tabulacién: No en 1,27 cm

Con formato: Sangria: Izquierda: 0 cm, Primera linea: 0
cm, Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo de numeracién: 1,
2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineacién: Izquierda + Alineacion:
2,25 cm + Tabulacion después de: 3,01 cm + Sangria: 3,01
cm




¥-2.25.As determinagfes dos elementos nos extratos dagéigespecifica deverdo ser
realizadas com técnicas validadas de sensibilidetirjuada (como, por exemplo,
espectrometria de absor¢céo ou emisséo atdmica).

2z.2.26.0s requisitos estabelecidos nos iténs7 e 2.19ndo se aplicam a materiais
celulésicos em contato com alimentos secos naagusds.

aa.2.27. As embalagens e equipamentos celulésicos destinadestrar em
contato com alimentos devem cumprir com os liméstbelecidos para compostos
organicos contemplados na lista positiva deste Rewnto. Para determinac@o desses
compostos devem ser empregadas metodologias éspeaiéconhecidas e validadas
gue permitam a identificac&quantificagdo adequadas do composto

bb.2.28. As embalagens e equipamentos celulésicos ndo ptd@sterir aos
alimentos agentes antimicrobianos utilizados nocgsso de fabricacdo do papel.
Método de determinacadBS EN 1104: Paper and board intended to come iotdact
with foodstuffs - Determination of transfer of amitrobial constituents.

€e.2.29. As embalagens e equipamentos celuldsicos devempadrfes
microbioldgicos compativeis com os alimentos quendicionam ou com 0s quais sao
destinados a entrar em contato.

dd-2.30. A "Lista Positiva de Componentgsira Embalagens e Equipamentos
Celulésicos em Contato com Alimentos" podera sedifitada no &ambito do
MERCOSUL tanto para inclusdo/exclusdo de substanmieno para modificacéo de
seus limites e outras restricdes. Para tanto, derssi-se as seguintes referéndamd
and Drug AdministrationFDA) dos Estados Unidos da América, recomendadoes
Bundesinstitut fur RisikobewertufBfR) e do Conselho da Eurggagisla¢éo da Unido
Européia e @dex Alimentarius



PARTE Il

LISTA POSITIVA DE COMPONENTES PARA EMBALAGENS E
EQUIPAMENTOS CELULOSICOS EM CONTATO COM ALIMENTOS

1. MATERIAS PRIMAS FIBROSAS:

1.1. Fibras celul6sicas primarias (de primeiro usle) pasta celuldsica quimica,
mecanica, semi-quimica, quimio-termo-mecanica, demmecanica e quimio-mecanica,
branqueadas, semi-branqueadas ou ndo branqueadas.

1.2. Fibras celuldsicas secundérias (que ja passpedo menos uma vez por uma

magquina de fazer papel), também denominditteas recicladas, que cumpram com as
seguintes exigéncias:

a) As embalagens fabricadas com as fibras recicladpageentrardo em contato com-
alimentos devem cumprir com as especificacdes tReggalamento.

b) Na formulagdo das embalagens e equipamentos etlisocam fibras celuldsicas
recicladas podem ser incorporados apenas os aljravistos na presente “Lista

Con formato: Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeracién:
a, b, ¢, ... + Iniciar en: 1 + Alineacién: Izquierda +
Alineacién: 0 cm + Tabulacion después de: 0,63 cm +

Sangria: 0,63 cm

Positiva de Componentes p&mbalagens e Equipamentos Celulésicos em Contato

com Alimentos”, de acordo com as restricbes estaldls na mesma.

c) O descarte de processo que retorna ao mesmo airdeit fabricacdo néo é
considerado, para efeitos deste Regulamento, caateriad reciclado.

d) Na fabricagdo de embalagens celul6sicas em cocvatoalimentos ndo podem ser
utilizadas fibras recicladas provenientes da coletscriminada de rejeitos que
possam comprometer a inocuidade ou afetar as edsdittas organolépticas dos
alimentos.

e) O material celulésico para contato com alimentas wfiliza fibras recicladas na sua
producgéo deve atender aos seguintes limites méxparma@smigracdo especifica:

- Benzofenona: 0,6 mg/kg;

- Bisfenol A: 0,6 mg/kg. A verificacdo da migracéepecifica deste composto é
necessaria apenas para materiais celulésicos emte@om alimentos aquosos ou
gordurosos.

- Ftalatos:
Ftalato de di etilhexila: 1,5 mg/kg;
Ftalato de di-n-butila: 0,3 mg/kg;
Ftalato de di-isobutila: 0,3 mg/kg.

A soma do ftalato de di-n-butila ftalato de disobutila ndo pode exceder 0,3
mg/kg.

- 4,4 bis(dimetilamino)benzofenona: < 0,01 mg/ky.verificacdo da migracéo
especifica deste composto é necessaria apenasataais celulésicos em contato
com alimentos aquosos ou gordurosos.

- Aminas aromdticas primarias: ndo podem ser detast A verificacdo da
migracéo especifica destes compostos é necespariasapara materiais celulésicos
em contato com alimentos aquosos ou gordurosos.

f) O material celulésico para contato com alimentas wfiliza fibras recicladas na sua-
produgdo deve atender ao seguinte limite maximoa par contaminante

a, b, ¢, ... + Iniciar en: 1 + Alineacién: Izquierda +

Con formato: Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeracién:
Alineacién: 0 cm + Tabulacion después de: 0,63 cm +

Sangria: 0,63 cm



diisopropilnaftaleno: ndo detectavel, quando se asaétodo de menor limite de

detecgdo disponivel. Na validagdo do(s) métoddi®ado(s) deve ser determinado
o limite de detec¢éo da substancia e estabeleoglpsrametros de confirmagéo da
sua identidade.

g) Para alimentos secos e ndo gordurosos com grardes@aperficial (por exemplo,
farinha, sal, arroz etc), a migracdo de substanméieis e hidrofébicas por via
gasosa deve ser considerada em particular.

1.3. Fibras sintéticas de primeiro uso, desde quepcam com os Regulamentos
técnicos MERCOSUL correspondentes as listas pesitide aditivos, polimeros,

mondmeros e outras substancias de partida paralageba e equipamentos plasticos
em contato com alimentos.

1.4.Fibras vegetais branqueadas tratadas com acidaisal{tipo pergaminho vegetal
ou papel vegetal) devem cumprir, além dos requiséstabelecidos para todos os
materiais celulésicos, os seguintes itens:

a) Acidez expressa em acido sulfariomaximo 0,02 % (m/m).

b) Umidade méaximo 10,0 % (m/m).

¢) Cinzas maximo 0,60 % (m/m).

d) Residuo seco do extrato aquoso obtido a querdemo 1,50 % (m/m).

e) Substéncias redutoras (expressas em glicosgimma,20 % (m/m).

f) Arsénio como As, limite de composi¢ao: maximmg/kg.

g) Cobre total como Cu, limite de composi¢ao: max8 mg/kg.

h) Cobre soltvel em 4gua como Cu, limite de migraggpecifica: maximo 10 mg/kg.
i) Ferro total como Fe, limite de composi¢ao: méaxind mg/kg.

j) Ferro solGvel em agua como Fe, limite de migoaggpecifica: maximo 15 mg/kg.
k) Chumbo como Pb, limite de composigdo: maximaongkg.

[) Formaldeido maximo 1,0 mg de formaldeido/@ao produto acabado.

m) Acido bérico e outros antisépticos: ndo podendseectados.

Na validagdo do(s) método(s) utilizado(s) devedeeerminado o limite de deteccéo da
substancia e estabelecidos os pardmetros de cagfiona sua identidade.

2. ADITIVOS PARA MATERIAS-PRIMAS

[2.1. Antraquinona (CAS 84-65-1, pureza minima 98%)como acelerador da
separacao de lignina e celulose, max 0,10% em pedm material lignoceluldsico.
Nas embalagens e equipamentos celulésicos destirmdoentrar em contato com
alimentos ndo pode ser detectada antraquinona (i@ de detecgéo 0,1 pg/kg).]

Comentario: Argentina e Paraguai consideram necesgé estabelecer um prazo de
adequacéo.

2.2. Xilanase. Nao pode ser detectada atividadendtiza residual no produto acabado.



2.3. Acido dietileno triamina pentametileno fosf@n{CAS 15827-60-8], max. 0,22 %
em relacéo a fibra seca.

2.4. Sulfito de potassio, max 0,01%.
2.5. Iminodissuccinato tetrassddico, max 0,17%eacéo a fibra seca.

2.6. Carvao ativado. Deve atender as especificagées uso na elaboracdo de de
alimentos.

3. CARGAS

Substancias minerais naturais e sintéticas insisl@m agua:

3.1. Carbonato de célcio [CAS 471-34-1] ou de magnAS 546-93-0].
3.2. Dioxido de silicio [CAS 7631-86-9].

3.3. Silicatos desddio [CAS 1344-09-8], potassio [CAS 1312-76-1hgmésio [CAS

1343-88-0], calcio [CAS 1344-95-2], aluminio [CAS2I7-36-2] e ferro [CAS 10179-
73-4] elou [CAS 12673-39-14 seus compostos mistos (inclusive os mineraisraiatu
como talco e caulim).

3.4. Sulfato de calcio [CAS 7778-18-9].
3.5. Sulfoaluminato de célcio (branco Satin).

3.6. Sulfato de bario [CAS 7727-43-7]. Maximo 0,04 bario solivel em solugdo
0,1M de &cido cloridrico.

3.7. Dioxido de titanio [CAS 13463-67-7].
3.8. Oxido Ferrico.

3.9. Microesferas de copolimero de cloreto de ideflo, metacrilato de metila e

acrilonitrila, preenchido com-isebutersmmbutang max. 1,5 % em relacdo a fibra seca.
O iniciador Bis-(4-terc-butilciclohexil)-peroxididaonato pode ser utilizado, max. 0,45
% em relacdo as microesferas.

4. SUBSTANCIAS AUXILIARES
4.1. Agentes de colagem interna e superficial:

4.1.1. Colofénia e "tall oil" refinado, produtos ddicdo de &cidos maléico [CAS 110-
16-7] e/ou fumarico [CAS 110-17-8] e/ou formalde[@&S 50-00-0] com colofénia. O
extrato aquoso n&o pode conter mais de 1,0 nfgttbnformaldeido com base no
produto acabado.

4.1.2. Caseina e cola de origem animal, proteieaoja ou milho.
4.1.3. Amidos e féculas.

4.1.3.1. Limites maximos de contaminantes: arséfiong/kg; chumbo: 10 mg/kg;
mercurio: 2 mg/kg; cadmio: 2 mg/kg; zinco: 25 mg/kinco e cobre somados: 50
mg/kg.

4.1.3.2. A soma das impurezas citadas no subitgrB.4.deve ser inferior a 50 mg/kg
de amido.



4.1.3.3. Amidos e amidos alimenticios modificadenmidos degradados, eterificados
e esterificados (inclusive fosfatados) e outrosdasyi excluidos os amidos e amidos
modificados com acido bérico e seus compostos.

4.1.3.4. Amidos e amidos alimenticios modificadpsr(ex: catidnicos, anfoteros),
tratados com os reagentes abaixo especificadosgueasumpram as determinag¢des da
composi¢édo do amido estabelecido:

+.a) persulfato de aménia [CAS 7727-54-0]: ndo pode @eceé),3% (m/m). Em - - | Con formato: Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeracién:

i i 3 0 a, b, c, ... + Iniciar en: 1 + Alineacién: Izquierda +
amidos alcalinos néo pOdem exceder 0,6% (m/m)' Alineacién: 0 cm + Sangria: 0,63 cm, Punto de tabulacion:

1.b) cloreto de (4-clorobuteno-2) trimetilaménio: ndodpoexceder 5% (m/m). O  (Noen 127¢cm

amido aqui mencionado deve ser usado unicament® amgente de colagem

interna.

+.c) cloridrato de 2-cloro-N,N-dietiletanamina [CAS 888-9] ndo pode exceder 4%
(m/m).

+.d) metacrilato de dimetilaminoetil [CAS 2867-47-2]: onpodem exceder 3%
(m/m).

+.e) 1,3-bis(hidroximetil)-2-imidazolidona [CAS 136-84:5nd8o0 pode exceder
0,375% (m/m). O amido aqui mencionado deve serausattamente como agente
de colagem interna.

Lf)cloreto de 2,3-epoxipropiltrimetilaménia [CAS 3033-0]: ndo pode exceder 5%
(m/m).

4.g) oxido de etileno [CAS 75-21-8]: No amido modificadéo pode exceder 3%
(m/m) das unidades derivadas do 6xido de etileno.

4.h) &cido fosférico [CAS 7664-38-2] (ndo pod&ceder 6% (m/m)) e uréia [CAS
57-13-6] (ndo pode exceder 20% (m/m)). O amido aggricionado deve ser usado
somente como agente de colagem interna e na fedaie embalagens destinadas
a entrar em contato com os seguintes alimentoslupws lacteos e seus derivados,
emulsBes de dgua em 6leo com baixo ou alto cont@€idmrdura, 6leos e gorduras
de baixa umidade, produtos de panificacdo e sélia®s com superficies que
contenham substancias gordurosas ou néo.

L.i)acetato de vinila [CAS 108-05-4]: acetato de amidatado com este reageride
amido deve conter no maximo 2,5% de grupos acetila.

ZLj)cloreto de 3-cloro-2-hidroxipropil-trimetilamonidCAS 3327-22-8] ou cloreto de
2,3-epoxipropiltrimetilaménia [CAS 3033-77-0]. O @m deve conter no maximo
4,0% (m/m) de nitrogénio e no maximo 1 mg/kg de epidiina [CAS 106-89-8].

1.k) oxido de propileno [CAS 75-56-9]: para a obtencé@téres de amido neutro. O
amido deve conter no maximo 1 mg/kg de propilenaima, com grau maximo de
substituicdo de 0,2%.

ZL.l) acetato monoclorado (éteres anidnicos de amid@mi@o deve conter no maximo
0,4% de glicolato de s6dio com grau maximo de $ulisio de 0,08%.

+m) cloreto de 3-cloro-2-hidroxipropil trimetil aménie anidrido succinico [CAS
108-30-5]. O amido obtido pode conter no maximo dlka de epicloridrina e no
méaximo 1,6% de nitrogénio.



4.n) epicloridrina e cloreto de 3-cloro-2-hidroxiprogiimetil aménio. O amido
obtido pode conter no maximo 1 mg/kg de epiclong@re no maximo 0,5% de
nitrogénio.

+.0) monoamido fosfato tratado com cloreto de 3-clotdeoxipropil trimetil
amonio. O amido obtido pode conter no maximo lkmgle epicloridrina e no
méaximo 0,5% de nitrogénio.

4.p) cloro, como hipoclorito de sodio. O amido obtidoveleonter no maximo 8,2
gramas de cloro por cada quilograma de amido seco.

1.q) peroxidissulfato de sddio, potadssio ou amobnia, edoido peracético e ou
peroxido de hidrogénio.

4.r) fosfato de aménio ou &cido ortofosforico na preaeate ureia.
4.1.4. Eteres de celulose

4.1.5. Sal sodico de carboximetilcelulose tecnigagmeura. O glicolato de sodio [CAS
2836-32-0] presente na carboximetilcelulose ndepadeder 12%.

4.1.6. Alginatos de sédio (CAS 9005-38-3), potag€iaS 9005-36-1), ambnio (CAS
9005-34-9), calcio (CAS 9005-35-@ de 1,2-propanodiol (CAS 9005-37-2) que
cumpram comos seguintes limites maximos de contawmtes: Arsénio: 3 mg/kg;
Chumbo: 5 mg/kg; Mercurio: 1 mg/kg; Cadmio: 1 mg/Ketais pesados (expressos
em chumbo): 20 mg/kg.

4.1.7. Goma xantana (CAS 11138-66-2). Conteudomdrde &cido piravico: 1,5 %. O
contetdo de nitrogénio deve ser inferior a 1,5 %re€iduo maximo de etanol e
isopropanol, isoladamente ou combinados, é de FRgnChumbo: maximo 2 mg/kg.

4.1.8. Galactomananos listados abaixo que cumpmam @ conteldo de proteinas
especificado para cada tipo e com os seguintesenmmaximos de contaminantes:
Etanol e isopropanol, isoladamente ou combinadds:Arsénio: 3 mg/kg; Chumbo: 5
mg/kg; Mercurio: 1 mg/kg; Cadmio: 1 mg/kg; Metaigspdos (expresso como
chumbo): 20 mg/kg.

4.1.8.1. Goma Tara: Conteudo de proteinas maxirbét gfator N x 5,7).

4.1.8.2. Goma de alfarroba (CAS 9000-40-2): Corgedelproteinas maximo: 7% (fator
N x 6,25).

4.1.8.3. Goma de guar (CAS 9000-30-0): Conteudprdi=inas maximo: 10% (fator N
x 6,25).

4.1.9. Eteres galactomananicos:

4.1.9.1. Carboximetilgalactomanano: conteludo reside glicolato de sédio maximo
0,5 %.

4.1.9.2. Galactomanano tratado com cloreto de ®-&ehidroxipropil-trimetilamonio
ou cloreto de glicidil-trimetil amdnio. Contelde dpicloridrina: maximo de 1 mg/kg;
Conteudo de nitrogénio: maximo de 4,0 %.

4.1.9.3. Ester de Galactomanano de é&cido fosforigy. 0,25%, em relacéo a fibra
seca.

4.1.10. Silicato de sddio e gel de alumina.



4.1.11. Dispersdes de ceras microcristalinas dipasa maximo 2% na massa de papel
ou na superficie. Deve cumprir com o Regulamenitnité MERCOSUL referente a
Ceras e Parafinas em contato com alimentos.

4.1.12. Dispersfes de materiais plasticos: devanpducom o Regulamento Técnico
MERCOSUL sobre a lista positiva de monémeros, susabstancias iniciadoras e
polimeros autorizados para a elaboracdo de embalagequipamentos plasticos em
contato com alimentos e o Regulamento Técnico MER@IOsobre a lista positiva de
aditivos para materiais plasticos destinados 2oedghio de embalagens e equipamentos
em contato com alimentosAdicionalmente, também podem ser utilizados como

monomeros:

+.a) Acrilato de 2-(dimetilamino)etila, max 0,01 mg/ﬂm <+ — ~ | Con formato: Sangria: Izquierda: 0 cm, Sangria francesa:
. . . . X . 0,63 cm, Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeracion: a, b,

+b) N-[3-(dimetilamino)propillmetacrilamida; ¢, ... + Iniciar en: 1 + Alineacion: Izquierda + Alineacion: 0

cm + Sangria: 0,63 cm

4.c) Cloreto de 2-(N,N,N-trimetilaménio)etilmetacrilato.

4.1.13. Dimeros de alquilcetenos com comprimentoadieia dos radicais alquilicos de
C10 a C22 que podem conter até 65% de grupos istzgMaximo na massa: 1% em
relagdo & massa de fibra seca.

4.1.14. Sais sodicos e amoniacais de polimerososnid éster monoisopropilico de
acido maléico [CAS 924-83-4] (aprox.25%), aciddlamy [CAS 79-10-7] (aprox. 16%)
e estireno [CAS 100-42-5] (aprox. 59%). Maximo dé% em relacdo ao produto
acabado.

4.1.15. Sal de aménio de um copolimero de anidridkgico, éster monoisopropilico de
acido maléico e diisobutileno no méaximo de 0,5%relacéo ao produto acabado.

4.1.16. Sal de am6nio de um copolimero de estif@mmx. 60%), acido acrilico (aprox.
23%) e &cido maléico (aprox. 17%) no maximo de 0@&%b relacdo ao produto
acabado.

4.1.17. Sal dissodico de um polimero misto deersti(50%) e acido maléico (50%) no
maximo de 0,7% referente ao produto acabado.

4.1.18. Poliuretanos catidnicos, sollveis em agbtidos a partir de monoestearato de
glicerila [CAS 123-94-4], toluenodiisocianato [C/AB4-84-9] e N-metildietanolamina
[CAS 105-59-9] ou poliuretanos anidnicos, sollveis agua, obtidos a partir de
monoestearato de glicerila, toluenodiisocianatmcddimetilpropidnico [CAS 75-98-9]

e N-metildietanolamina com peso molecular médidd®00 Dalton. Maximo 0,15%
em relagcdo & massa de fibra seca. Na fabricac@oligetanos se permite a utilizagao
de no maximo 0,03% (m/m) de diacetato de butil rdsia CAS 1067-33-0] como
agente de colagem. O produto acabado nZo poderamatis de 0,3 pg/dMmdesta
substancia. No extrato do produto acabado n&o pedenfetectadas aminas aromaticas
primérias (limite de detec¢&o0,1 mg/kg).

La Delegacion de Venezuela revisara el valor delniite de deteccién de aminas
aromaticas.

4.1.19. Poliuretanos catidnicos, sollveis em agbtidos a partir de monoestearato de
glicerila, toluenodiisocianato e N-metil dietanolam e reticulado com epicloridrina.
Peso molecular médio 100.000 Dalton. Maximo 0,6% eagdo a massa de fibra seca.
N&o podeser detectada epicloridrina (limite de detec¢cdmdlkg). Na fabricacdo de
poliuretanos se permite a utilizagdo de no maxin@@% (m/m) de diacetato de butil
estanho como agente de colagem. O papel ndo poder coais que 0,3 pg/dndesta



substancia. No extrato do produto acabado nao psdeghetectadas aminas aromaticas
primarias. Ndo pode ser detectada etilenoiminasiaa (limite de detec¢ao 0,1 mg/kg).
N&o pode ser detectado no extrato do produto acab&dDicloro-2-propanol (limite
de deteccao 2 ug/l). A transferéncia de 3-cloreptgbanodiol para o extrato aquoso
do produto acabado deve ser tdo baixo quanto toeicte possivel, sendo que o limite
de 12 pg/l ndo pode ser ultrapassado.

4.1.20. Copolimero de &cido maléico e diciclopeetanl (sal de aménio), max 2,0
mg/dmz2no produto acabado.

4.1.21. 3-alquenil (C15 —C21)-dihidrofuran-2,5-dipmax 1,0% em relagdo a massa de
fibra seca.

4.1.22. Copolimero de acrilamida [CAS 79-06-1] édd@cacrilico [CAS 79-10-7],
reticulado com N-metileno-bis(acrilamida) [CAS 126-9], max 1,0% em relacdo a
massa de fibra seca.

4.1.23. Copolimero de acrilamida, cloreto de 2-fauosloiloxi)etil] trimetil ambnio,
N,N’-metileno bis-acrilamida e acido itaconico [CA3$-65-4], max 1,0% em relagdo a
massa de fibra seca.

4.1.24. Copolimero de acrilamida, cloreto de 2-fauosloiloxi)etil] trimetil amonio,
N,N’-metileno bis-acrilamida, acido itaconico eayial [CAS 107-22-2], max 1,0% em
relagdo & massa de fibra seca.

4.1.25. Produto da adigdo de acido fumarico [CA&-12-8] com colofonia, reticulada
com trietanolamina [CAS 102-71-6], max 4,0% emg&taa massa de fibra seca.

4.1.26. Anidridos de &cidos graxos naturais, mé%0em relacdo & massa de fibra
seca.

4.1.27.2-estearoil lactilato de sédio como emulsificanéeapagente de colagem, max
0,02% na formulagéo.

4.1.28. Mistura de anidridos (2-Alquenil) succiigcma qual os grupos alquenil sdo
derivados de olefinas que contém no minimo 95%rdpag Gs-Co1. Para uso somente

como agente de colagem, empregado antes da opedaciormacdo da folha na

fabricacéo do papel e cartdo. Maximo 1% no proda#bado.

4.1.29. Produtos de condensacdo de melamina, foemal e acido 6mega-
paraminocaproico, max 1%. No extrato aquoso do ytooccabado ndo pode ser
detectado mais que 1,0 mg de formaldeidé/dm

4.1.30. Farinha de cereais:
a) tratadas com acidos.

b) tratadas com acido monocloroacético para proditeres anidnicos de farinha de
cereais (especificacdo: glicolato de s6dio, ma#, grau de substituicdo max. 0,08).

c) tratadas com o cloreto de glicidil trimetil am@(especificacao: epicloridrina, max. 1
mg/kg).
4.1.31. Hidroxietilamido.

4.1.23. Anidridos (2 Alquenil)-succinicos nos quais osmps alquenil sédo derivados
de olefinas que contém no minimo 78% de grupos d@BMaiores [CAS 70983-55-0].
Somente para contato com alimentos secos.



413433 2-oxetanona, 3-(C6-16 e C1l6-alquil insaturadds)C7-17 e C17 e
alquilideno insaturado) Derivs. [CAS 863782-35-8]ax 0,4% (m/m) do produto
acabado.

4.13534 2,4,7,9-tetrametil-5-decino-4,7-diol [CAS 126-8p-

4.13635 Sais de &cidos graxos (C12 a C20) de amoénio,imlontalcio, potassio e
sodio. Para o estearato de calcio (CAS 1592-2&Qermitido o uso de n-decanol
(CAS 112-30-1) como agente de estabilizacdo deedifip. As substancias previstas
neste item devem atender aos requisitos de puesaditivos alimentares.

4.13736 Anidridos (2 Alguenil)-succinicos nos quais oags alquenil sdo derivados
de olefinas que contém no minimo 95% de grupos £C21. Maximo 1% (m/m) do
produto acabado.

4.2. Agentes de retencdo e drenagem.

4.2.1. Homopolimeros e copolimeros de:

a) Acrilamida.

b) Acido acrilico.

c) Cloreto de 3-(N,N,N-trimetil amoénio) propilacrilada.

d) Cloreto de 2-(N,N,N-trimetil amonio) etilacrilat€pS 44992-01-0].

e) Cloreto de 2-(N,N,N-trimetil amonio) etilmetacritat

f) Cloreto de 2-(N,N-dimetil-N-benzilambnio) etilaaib [CAS 46830-22-2].

Maximo de 0,1% em relagdo a massa de fibra secqoldmeros ndo podem conter
mais do que 0,1% do mondémero acrilamida e nao aés 0,5% dos mondmeros
listados de b) a f). A migracdo de solventes paic@is e nafténicos (€ a Go)
utilizados na formulagéo destes agentes de retemgienagem ndo pode superar 12
mg/kg de alimento no produto acabado.

4.2.2. Polietilenoimina: maximo 0,5% em relagdoassa de fibra seca. A etilenoimina
[CAS 151-56-4] ndo pode ser detectada (limite deaddio: 0,1mg/kg).

4.2.3. Acidos lignosulfénicos, assim como seus saisamonio, calcio, magnésio e
so6dio, maximo 1% no total em relacdo a massa de $isca.

4.2.4. Polialquilaminas e amidas catidnicas redidas. Limite maximo de 4%, em
relagdo a massa de fibra seca, do conjunto dasasdformados pelos itens a, b, c, d, €,
f, g, h, i e, listados abaixo:

14:a) Resina poliamina-epicloridrina sintetizada a partie epicloridrina € - - 7 Con formato: Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeracién:
diaminopropilmetilamina. Ndo podem ser detectadn®xirato aquoso do produto | 2 b/ & .. + Inidar en: 1 + Alineacion: Izquierda +

acabado: epicloridrina (limite de detecgdo: 1 mpgkd,3-dicloro-2-propanol (limite Alineacion: 0 cm + Sangria: 0,63 cm
de deteccdo: 2 pg/l). Nao pode ser detectada atidéma na resina (limite de

detecgdo: 0,1 mg/kg). A transferéncia de 3-cloBgtppanodiol para o extrato

aquoso do produto acabado deve ser tdo baixa gteumicamente possivel, sendo

que o limite de 12 pg/l ndo pode ser ultrapassado.

2.b) Resina poliamida-epicloridrina sintetizada a pattirepicloridrina, acido adipico
[CAS 124-04-9], caprolactama [CAS 105-60-2], datibtriamina [CAS 111-40-0]
e/ou etilenodiamina [CAS 107-15-3]. Nao podem sdectados no extrato aquoso
do produto acabado: epicloridrina (limite de defeccl mg/kg) e 1,3-dicloro-2-
propanol (limite de deteccéo: 2 pg/l). Ndo podedetectada etilenoimina na resina



(limite de deteccdo: 0,1 mg/kg). A transferéncia3ddoro-1,2-propanodiol para o
extrato aguoso do produto acabado deve ser tda haanto tecnicamente possivel,
sendo que o limite de 12 pg/l ndo pode ser ultsauis

3.c) Resina poliamida-epicloridrina sintetizada a partie acido adipico,
dietilenotriamina e epicloridrina ou uma mistura efgcloridrina com amoniaco.
N&o podem ser detectados no extrato aquoso do tpradabado: epicloridrina
(limite de deteccdo: 1 mg/kg) e 1,3-dicloro-2-pnogla(limite de deteccéo: 2 pg/l).
N&o pode ser detectada etilenoimina na resinatélioé deteccéo: 0,1 mg/kg). A
transferéncia de 3-cloro-1,2-propanodiol para ea¢ataquoso do produto acabado
deve ser tdo baixa quanto tecnicamente possivelpsgue o limite de 12 pg/l ndo
pode ser ultrapassado.

4.d) Resina poliamida-poliamina-epicloridrina sintetiaad partir de epicloridrina,
éster dimetilico do acido adipico [CAS 627-93-(dlietilenotriamina. Ndo podem
ser detectados no extrato aquoso do produto acaleguidoridrina (limite de
deteccdo: 1 mg/kg) e 1,3-dicloro-2-propanol (limie deteccdo: 2 pg/l). Nao pode
ser detectada etilenoimina na resina (limite deaiéto: 0,1 mg/kg). A transferéncia
de 3-cloro-1,2-propanodiol para o extrato aquos@maluto acabado deve ser tdo
baixa quanto tecnicamente possivel, sendo que itelide 12 pg/l ndo pode ser
ultrapassado.

5.e) Resina poliamida-poliamina-dicloroetano sintetizadpartir de dicloroetano e
uma amida de acido adipico, caprolactama e dietii@mina.

6.f)Resina  poliamida-epicloridrina  sintetizada a partide epicloridrina,
dietilenotriamina, &cido adipico e etilenoiminaxmnzo 0,5% em relacdo a massa de
fibora seca. Nao podem ser detectados no extratosaqdo produto acabado:
epicloridrina (limite de deteccdo: 1 mg/kg) e 1liGato-2-propanol (limite de
deteccgédo: 2 pg/l). Ndo pode ser detectada etilénaima resina (limite de detecgéo:
0,1 mg/kg). A transferéncia de 3-cloro-1,2-propaobgara o extrato aquoso do
produto acabado deve ser tdo baixa quanto tecnitanpossivel, sendo que o
limite de 12 pg/l ndo pode ser ultrapassado.

#g) Resina poliamida-epicloridrina sintetizada a partio &cido adipico,
dietilenotriamina e uma mistura de epicloridrinaimetilamina [CAS 124-40-3]:
maximo 0,2% em relacdo a massa de fibra seca. Néenp ser detectados no
extrato aquoso do produto acabado: epicloridrimaité de detecgdo: 1 mg/kg) e
1,3-dicloro-2-propanol (limite de deteccdo: 2 pgMao pode ser detectada
etilenoimina na resina (limite de deteccéo: 0,1kgg/A transferéncia de 3-cloro-
1,2-propanodiol para o extrato aquoso do produabado deve ser tdo baixa quanto

tecnicamente possivel, sendo que o limite de 1Pnd@g/pode ser ultrapassado.

8:h) Resina poliamina-epicloridrina, sintetizada a partle poliepicloridrina,
dietilenotriamina e uma mistura de epicloridrindimetilamina: maximo 0,2% em
relacdo & massa de fibra seca. Ndo podem ser atidscho extrato aquoso do
produto acabado: epicloridrina (limite de deteccdomg/kg) e 1,3-dicloro-2-
propanol (limite de deteccéo: 2 pg/l). Ndo podedetectada etilenoimina na resina
(limite de deteccdo: 0,1 mg/kg). A transferéncia3ddoro-1,2-propanodiol para o
extrato aquoso do produto acabado deve ser tda haento tecnicamente possivel,
sendo que o limite de 12 pg/l ndo pode ser ultsguits

9.)Resina  poliamida-epicloridrina  sintetizada a partide epicloridrina,
dietilenotriamina, acido adipico, etilenoimina digtilenoglicol: maximo 0,2% em



relagdo & massa de fibra seca. Ndo pode ser digtatteenoimina na resina (limite
de detecgéo : 0,1 mg/kg). N&o pode ser detectadexirato aquoso do produto
acabado: epicloridrina (limite de deteccdo (1 mp/kg1,3-Dicloro-2-propanol
(limite de deteccdo 2 pg/l). A transferéncia delddez1,2-propanodiol para o
extrato aquoso do produto acabado deve ser taa haento tecnicamente possivel,
sendo que o limite de 12 pg/l ndo pode ser ultsguits

16.])) Resina poliamida-poliamina-epicloridrina sintetiaad partir de epicloridrina,
éster dimetilico do acido adipico, éster dimetiliap acido glutarico,
dietilenotriamina: méaximo 2% em relacdo a massdilita seca. Nao podem ser
detectados no extrato aquoso do produto acabaiborigrina (limite de detecc¢éo:
1 mg/kg) e 1,3-dicloro-2-propanol (limite de det&oyg 2 pg/l). Nao pode ser
detectada etilenoimina na resina (limite de detc@almg/kg). A transferéncia de
3-cloro-1,2-propanodiol para o extrato aquoso dodpto acabado deve ser tdo
baixa quanto tecnicamente possivel, sendo que itelide 12 pg/l ndo pode ser
ultrapassado.

11.k) Resina poliamida-poliamina-dicloroetano sintetizadpartir do acido adipico,

dietilenotriamina e 1,2-dicloroetano: maximo 0,2% eelacdo a massa de fibra
seca.

42.1) Resina poliamida-poliamina-dicloroetano sintetizadpartir de acido adipico,
dietilenotriamina e wuma mistura de etilenodiaminalietilenotriamina,
trietilenotetramina [CAS 112-24-3], tetraetilenotmmina [CAS 112-57-2],
pentaetilenohexamina [CAS 4067-16-7], aminometdpzina [CAS 6928-85-4] e
1,2-dicloroetano [CAS 107-06-2]: maximo 0,2% enag¢élo a massa de fibra seca.

43.m) Resina poliamina-dicloroetano, sintetizada a padé& bis(3-aminopropil)-
metilamina [CAS 105-83-9] e 1,2-dicloroetano: maaif2% em relacdo a massa
de fibra seca.

14.n) Resina poliamida amina-polieteramina-epicloridringntetizada a partir de
dietilenotriamina, caprolactama, acido adipico,igiidénoglicol e epicloridrina:
maximo 0,2% em relacdo a massa de fibra sHéa. podem ser detectados no
extrato aquoso do produto acabado: epicloridrimaité de deteccdo: 1 mg/kg) e
1,3-dicloro-2-propanol (limite de deteccdo: 2 pgMao pode ser detectada
etilenoimina na resina (limite de deteccéo: 0,1kgg/A transferéncia de 3-cloro-
1,2-propanodiol para o extrato aquoso do produabado deve ser tdo baixa quanto
tecnicamente possivel, sendo que o limite de 1Pnd@g/pode ser ultrapassado.

145.0) Resina poliamida-amina-etilenoimina, sintetizadpagir de acido adipico, de
etilenodiamina e N-(2-aminoetil) -1,3-propilenodiamy N, N'-[bis-(3-
aminopropil)] -1,2-etilenodiamina, epicloridrinailehoimina, e polietileneglicol,
max. 0,2%. Ndo podem ser detectados no extratosaqdo produto acabado:
epicloridrina (limite de detecgdo: 1 mg/kg) e liGalo-2-propanol (limite de
deteccéo: 2 pg/l). Nao pode ser detectada etilénaima resina (limite de deteccéo:
0,1 mg/kg). A transferéncia de 3-cloro-1,2-propaologara o extrato aquoso do
produto acabado deve ser tdo baixa quanto tecnitenpossivel, sendo que o
limite de 12ug/L ndo pode ser ultrapassado.

4.2.5. Poliamidamina catidnica de alto peso molcubintetizada a partir de
trietilenotetramina e acido adipico com 15% de étenometilico de dietilenoglicol
como diluente ou de uma mistura de 70 partes de&olde poliamidamina com 30



partes de Oleo de cetaceo sulfatado: maximo 0,28tlado como poliamidamina em
relagédo a massa de fibra seca.

4.2.6. Misturas de:

a) Resina poliamida-epicloridrina  sintetizada a partifo acido adipice; - - | Con formato: Sangria: Izquierda: 0 cm, Sangria francesa:

dietilenotriamina e uma mistura de epicloridrinalimetilamina (maximo 0,05% 0,63 cm, Numerado + Nivel: L + Estilo de numeracién: a, b,
L. A L. C, ... + Iniciar en: 1 + Alineacién: Izquierda + Alineacién: 0
referente ao papel seco), polioxietilenos linealesalto peso molecular (M&Ximo | cm + Sangria: 0,63 cm

0,015% referente ao papel seco) e um produto delecsacdo de &acido
xilenosulfénico [CAS 25321-41-9] dihidroxidifenil§ana e formaldeido (sais de
sédio e amonio) (maximo 0,1% referente ao papel)sé&fio podem ser detectados
no extrato aquoso do produto acabado: epicloridflinate de deteccdo: 1 mg/kg)
e 1,3-Dicloro-2-propanol (limite de deteccdo: 2 lIj)g/N&do pode ser detectada
etilenoimina na resina (limite de deteccdo: 0,1kgg/A transferéncia de 3-cloro-
1,2-propanodiol para o extrato aquoso do produabaao deve ser tao baixa quanto
tecnicamente possivel, sendo que o limite de 1P p@d pode ser ultrapassado.

b) Resina poliamida-epicloridrina, preparada a pariifo &cido adipice; - - | Con formato: Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeracion:
dietilenotriamina e uma mistura de epicloridrinalimmetilamina (maximo 0,05% | 2 b/ .. + Iniciar en: 1 + Alineacion: Izquierda +

.. . P Alineacién: 0 cm + Sangria: 0,63 cm

referente ao papel seco), polioxietilenos lineatesalto peso molecular (maximo

0,015% referente ao papel seco) e um produto delecsacdo de &cido 2-

naftalenosulfénico [CAS 120-18-3], fenol [CAS 10B-2] e formaldeido, como sal

de sddio (maximo 0,06% referente ao papel secod. polem ser detectados no

extrato aquoso do produto acabado: epicloridriimaité de deteccdo: 1 mg/kg)

e 1,3-Dicloro-2-propanol (limite de deteccdo: 2 lj)g/Ndo pode ser detectada

etilenoimina na resina (limite de deteccéo: 0,1kmyg/A transferéncia de 3-cloro-

1,2-propanodiol para o extrato aquoso do produabado deve ser tdo baixa quanto

tecnicamente possivel, sendo que o limite de 1P p#@p pode ser ultrapassado.

4.2.7. Produto de reagéo de poliacrilamida com &tdeido e dimetilamina: méximo
0,06% referente ao produto acabado. O contetdduasio mondmero acrilamida ndo
pode ultrapassar 0,1% em relacdo ao produto da reagagodacrilamida com
formaldeido e dimetilamina. No extrato aquoso dodpto acabado ndo pode ser
detectado dimetilamina (limite de deteccdo: 0,00ffdm?). No extrato do produto
acabado pode ser detectado no méaximo 1,0 nfgldrformaldeido.

4.2.8. Alquilarilsulfonatos. Limite maximo de 1,08a formulacdo em relagdo a massa
de fibra seca e deve ser eliminado no processatdieécéo do papel.

4.2.9. Dispersdes siliconadas de parafina. Limigximo de 0,5% em la formulacion
referente & massa de fibra seca da disperséoic@nsildeve cumprir com os requisitos
especificados no item 4.4.1.

4.2.10. Dicloreto de poli(oxietilenodimetilimino}ileno (dimetilimino) etileno. Limite
maximo 0,1% (m/m) no produto acabado.

4.2.11. Resina poliamina-epicloridrina sintetizgukla reac@o de epicloridrina com
N,N,N,N-tetrametiletilenodiamina [CAS 110-18-9] emometilamina [CAS 74-89-5],
com um contetdo de nitrogénio entre 11,6 e 14,8%6¢contetdo de cloro entre 20,8 e
26,4% e uma viscosidade minima em solucdo aqudda(@8m) de 500 centipoises a
25°C, determinada com um viscosimetro BrookfieliedéV,usando uma haste de n° 2
e a rotacdo de 12 r.p.m. Limite maximo 0,12% nalpto acabado.

4.2.12. Goma guar modificada pelo tratamento cowridthto de 2-cloro-N,N-
dietiletanamina. Utilizado somente como agentestEnigdo e drenagem.



4.2.13. Goma guar modificada pelo tratamento coamtigiades inferiores a 25% (m/m)
de cloreto de 2,3-epoxipropiltrimetilamonio: o putal acabado deve conter no maximo
4,5% de cloro e 3% de nitrogénio, viscosidade méném solu¢éo aquosa 1% (m/m) de
1000 mPa.s a 25°C, usando um viscosimetro Brodk&ékie RV, com uma haste de n.°
4 e arotagdo de 20 r.p.m. N&ao pedeeder a 0,15 % na formulacéo em relacdo & massa
de fibra seca. Pode ser utilizado 0,3% (m/m) papé{s, cartolinas e cartdes destinados
a entrar em contato com alimentos ndo alcodlicorde gordurosos, incluindo:
alimentos aquosos &cidos e ndo acidos (podenderceat e acgucar), inclusive as
emulsdes de 6leo em &gua; produtos de panificagdidod que ndo contenham
gorduras ou 6leo na superficie e os alimentosa®Hbécos que ndo contenham gordura
ou 6leo em sua superficie.

4.2.14. Copolimero de dimetilamina e epicloridrin@aximo de 0,25% em relacdo a
massa de fibra seca. Nao devem ser detectadostratoexquoso do produto acabado:
epicloridrina (limite de detecgéo: 1 mg/kg) e liGato-2-propanol (limite de deteccao:

2 pg/l). Nao pode ser detectada etilenoimina nimagéimite de detec¢éo: 0,1 mg/kg).

A transferéncia de 3-cloro-1,2-propanodiol paraxtato aquoso do produto acabado
deve ser tdo baixa quanto tecnicamente possivelpsgue o limite de 12 pg/l ndo pode
ser ultrapassado.

4.2.15. Copolimero de dimetilamina, etilenodiamenapicloridrina [CAS 42751-79-1]:
maximo de 3% em relacdo a massa de fibra secapbtiam ser detectadas no extrato
aquoso do produto acabado: epicloridrina (limiteleeeccdo: 1 mg/kg) e 1,3-dicloro-2-
propanol (limite de deteccdo: 2 pg/L). No deve detectada etilenoimina na resina
(limite de deteccdo: 0,1 mg/kg). A transferéncia Heloro-1,2-propanodiol para o
extrato aquoso do produto acabado deve ser taa logianto tecnicamente possivel,
sendo que o limite de 12 pg/L ndo pode ser ultsguis

4.2.16. Homopolimeros e copolimeros dailformamida [CAS 13162-05-5] e
vinilamina, maximo 0,2% em relacdo a massa de fibca.

4.2.17. Copolimero de acrilamida [CAS 79-06-1] erefo de dialildimetil amdnio
[CAS 7398-69-8]. Limite maximo de 0,02% na form@lagem relagdo & massa de fibra
seca.

4.218. Cloreto de polidimetildialilaménio. Limite mémo 0,15% em relagdo a massa
de fibra seca.

4.2.19. Silicato de sodio estabilizado com 0,42%etlaborato de sédio.

4.2.20. Poli(N-vinilformamida), 20-100% hidrolisadaais de cloreto [CAS 183815-54-
5] ou sulfato [CAS 117985-59-8]. Para uso em mivgie ndo excedam 1,5% do peso
do produto acabado.

4.2.21. Resina de poliamidoamina-etilenoimina-epidtina preparada pela reacdo de
acido hexadibico, N -(2-aminoetil)-1,2-etnodiam{nklrometil) oxirano, etilenocimina
(azeridina), e polietilenoglicol, parcialmente aéitado com acido sulfarico [CAS
167678-45-7]. Maximo 0,12% de resina no produtdada.

4.2.22. Dietanolamina [CAS 111-42-2]. Somente pm@ como adjuvante no controle
de pitch.

4.2.23. Copolimero de cloreto de vinilamina-didiihetil amonia, obtido pela reacédo de
degradacao de Hofmann dos grupos amida de um omwolide cloreto de acrilamida-
dialil dimetil aménia. Limite maximo 0,5% em relaca fibra seca.



4.2.24. Copolimero de cloreto de acrilamida e 2NINN-trimetil amonia) acrilato de
etila. Limite maximo 1%, desde que os polimerostemmam ndo mais que 0,1% de
mondmero de acrilamida e 0,05% de 2-(N, N, N-trihaehonia) etilacrilato.

4.2.25. Celulase. Ndo pode ser detectada ativiédedématica residual no produto
acabado.

[4.2.26. Copolimero de acrilamida [CAS 79-06-1] eiailamina [CAS 124-02-7], sal
de sulfato, iniciado com persulfato de amodnia. Linté maximo de 0,02% na
formulacao em relacéo a massa de fibra seca.]

Comentario: O paraguai solicitou avaliar internamerte.

4.3. Agentes dispersantes e de flotagdo.

Os aditivos auxiliares mencionados nos itens 4.8.14.3.9. podem ser usados no
méaximo 1% de cada um e o total ndo pode excedés,a&f relacdo a massa de fibra
seca.

4.3.1. Polivinilpirrolidona: peso molecular minirde 11000 Dalton.
4.3.2. Alquilsulfonatos (de C10 a C20).

4.3.3. Alquilarilsulfonatos. Limite maximo de 1,08t relagdo a massa de fibra seca.
Devem ser eliminados no processo de fabricaca@pelp

4.3.4. Sais alcalinos de &cidos fosféricos predam@mente de condensacgdo linear
(polifosfatos): o conteldo de fosfatos condensamolicos (metafosfatos) nao pode
ultrapassar a 8%.

4.3.5. Eteres alquilicos de poliglicéis e/ou étexesiilfendlicos de poliglicéis com 6 a
12 grupos oxietilénicos.

4.3.6. Oleo de ricino sulfonado e éleo de ricirtasado.

4.3.7. Produtos de condensacao de acidos sulféarcosaticos com formaldeido. No
extrato do produto acabado pode ser detectado kinmd.,0 mg/dri de formaldeido.

4.3.8. Acido lignosulfénico e sais de célcio, magiogsodio e aménio.

4.3.9. Laurilsulfato de sédio [CAS 151-21-3].

4.3.10. Poliacrilato de sédio. Limite maximo de%,Bm relacdo a massa de fibra seca.
4.3.11. Dioctilsulfosuccinato de sédio [CAS 577711-

4.3.12. Poletilenoimina. Limite maximo de 0,5% estacdo a massa de fibra seca. Nado
pode ser detectada etilenoimina na resina (lingtdetecgdo 0,1 mg/kg).

4.3.13. Eterde alquilpoliglicéis (C13) com 5-7 grupos oxietiléss e 1-2 grupos
terminais de oxipropilénicos. Limite maximo de 0}@4 em relacdo a massa de fibra
seca.

4.3.14. Acido citrico [CAS 77-92-9].

4.3.15. 1,2-dihidroxi-C12-C14-alquiloxietilatos.rhite maximo de 1,0% em relacdo a
massa de fibra seca.

4.3.16 2-amino-2-metil-1-propanocl [CAS 124-68-Bimite maximo de 0,25 mg/dtn
no extrato do produto acabado.



4.3.17. Acido 2-fosfonobutano-1,2,4-tricarboxilig@AS 37971-36-1]. Limite méaximo
de 0,01% na formulagdo em rela¢@o & massa desiios

4.3.18. Acido poliaspartico. Limite maximo de 0,8% relacéo & massa de fibra seca.

4.3.19. Copolimero em bloco de polioxipropilenoipxktileno (peso molecular
minimo de 6800 Dalton).

4.3.20. Produto de reacéo de éter de 2-etilhesittilicom polietilenoglicol, méax. 0,71
mg/dn?. O produto da reacdo tem que cumprir a especdifizac

- Peso molecular médio em namero (Mr§000 Dalton + / - 1500 Dalton;
- Peso molecular médio (Mw) 10000 Dalton + /- 1500 Dalton;
- Indice de polidispersidade (Mw / Mn) = 1,0 - 1,3;

- Eter 2-etillhexilglicidil ndo deve ser detectavel produto final (limite de deteccéo:
<0,02pg/dn? papel).

4.3.21. Esteres de acidos graxos com alcoois mauotivalentes (C1- C18) e esteres de
acidos graxos com polietilenoglicol e polipropilgficol. Limite maximo de 0,01% em
relagdo & massa de fibra seca.

4.3.22. Xilanase. Ndo pode ser detectada atividadematica residual no produto
acabado.

4.3.23. Celulase. Nao pode ser detectada atividgaématica residual no produto
acabado.

4.3.24. (levan)-hidrolase do polissacarideo deogmit 12,5 mg de substancia seca por
kg de papel. Nao deve conter mais de 1 unidadé¢iddaale de levanase por grama de
papel.

4.3.25. Glicerina [CAS 56-81-5].

4.3.26. Polietilenoglicol [CAS 25322-68-3].

4.3.27. Eter metilico de mono-, di- e tri-propilgticol, somente para uso em contato
com alimentos soélidos secos. A quantidade dessstédia durante o processo de
fabricacdo ndo pode exceder a quantidade necegsfdase obter o efeito técnico
desejado.

4.3.28. Monoisopropanolamina [CAS 78-96-6], paiitizatdo como dispersante para
suspensdes de dioxido de titdnio, max 0,68% pov desdioxido de titdnio. Somente
para uso em contato com alimentos a temperaturgeatalou inferior.

4.3.29. Eteres alifaticos de polioxietileno.
4.3.30. Alfa amilase [CAS 9000-90-2].

4.3.31. [9-Acido Octadecendico(Z)-, produto de reacdo com ietilenotriamina,
ciclizado, di-etil sulfato-quaternizado [CAS 6851192-2] e amidas, C18 e C18
insaturado, N-(2-(2-(C17 e C17 insaturado alquil)-&-dihidro-1H-imidazol-1-
ietil) [CAS 71808-32-7]. Para utilizacdo como agee de descolagem
(“debonding”), maximo 0,5% no produto acabado.]

4.3.31. Sais de sodio ou aménio do copolimero d#ido maleico-diisobutileno [CAS
37199-81-8]. Para uso em contato com alimentosssécquantidade dessa substancia
néo pode exceder a quantidade necessaria partes® @beito técnico desejado.



4.3.32. Polioxietileno [CAS 68441-17-8].

4.3.34. Sal sodico de sulfato de alcool de colafopolioxietilado (40 moles). A
guantidade dessa substéncia no produto acabagmwdaaxceder 300 ppm.

4.3.35. Ester de polietilenoglicol com 6leo dendciLimite maximo de 5 mg/dhdo
produto acabado.

4.4. Antiespumantes

4.4.1. Organopolisiloxanos com grupos metila, dimee/ou fenilicos (6leos de
silicone) com viscosidade minima de 100 histha 20°C. Limite méximo de 0,1% em
relagédo a massa de fibra seca.

4.4.2. Tributilfosfato [CAS 126-76-8] e/ou triisdilfosfato [CAS 126-71-6]. Limite
maximo de 0,1% em relacdo a massa de fibra seca.

4.4.3. Alcoois alifaticos (C8-C26), na forma edtesida. Podem ser adicionados, em
solugdo aquosa de 20-25% do agente antiespumdat% de parafina e 2% de
alquilariloxietilatos e seus ésteres com acido Usizd (como emulsificantes). A
parafina liquida deve cumprir com os requisitoalesiecidos em Regulamento Técnico
Mercosul sobre Parafinas em Contato com Alimentdsite méximo de 0,1%em
relacédo a massa de fibra seca.

4.4.4. Esteres de acidos graxos com alcoois mautivealentes (C1-C22) e ésteres de
acidos graxos com polietilenoglicol e polipropilghicol. Limite maximo de 0,1% em
relagédo a massa de fibra seca.

4.4.5. Alquilsulfonamidas (C10 a C20). Limite méwrirde 0,1% em relagdo & massa
de fibra seca.

4.4.6. Parafinas liquidas. Limite maximo de 0,1% miacdo a massa de fibra seca.
Devem cumprir com o Regulamento Técnico Mercoshites@arafinas em Contato com
Alimentos.

4.4.7. Gelatina. Limite maximo 0,1% em relacédo &saale fibra seca.

4.4.8. Silica. A quantidade deste agente antiespteaalicionada durante o processo de
fabricacdo ndo podexceder a quantidade necesséria para se obterito &fenico
desejado.

4.4.9. Mono-, di-, trigliceridios e os acidos grexdlcoois e dimeros derivados de:
sebo bovino, gordura de porco, 6leos de algodacarez, de coco, de milho, de
amendoim, de colza, de linhaga, de palma, de ridesoja, de mostarda, de pescado,
de cetaceo e "tall oil". A quantidade de agentéegptimante adicionada durante o
processo de fabricagdo ndo pode exceder a quamtitEzkssaria para obter o efeito
técnico desejado.

4.4.10. Produtos da reacdo de dimetil e metilhiginog siloxanos e silicones com
polietilenoglicol-polipropilenoglicol monoalilétese A quantidade de agente
antiespumante adicionada durante o processo décdefio ndo podesxceder a
quantidade necesséria para se obter o efeito tédagejado.

4.4.11. Ceras de petréleo. Devem cumprir as espapifes estabelecidas no
Regulamento Técnico Mercosul sobre parafinas emtatmncom alimentos e a

guantidade adicionada durante o processo de fghncado pode exceder a quantidade
necessaria para se obter o efeito técnico desejado.



4.4.12. Oleo mineral: ndo podceder a quantidade necesséria para se obteito efe
técnico desejado.

4.4.13. Querosene: ndo pode exceder a quantidamsgieia para se obter o efeito
técnico desejado.

4.4.14. Copolimeros de glicerol com 6xido de etilendxido de propileno, esterificado
com 6leo de coco ou 4cido oléico. Limite maximddd#7/5% para cada um em relagéo
a massa de fibra seca.

4.4.15. N, N’-etileno di-estearamida [CAS 110-30-5]

4.4.16. Monoestearato de sorbitano [CAS 1338-4p@ljoxietiieno monoestearato de
sorbitano, polioxietileno monooleato de sorbitanomc 20 grupos terminais
oxietilénicos: limite maximo de 0,01% para cadaemrelagdo & massa de fibra seca.

4.4.17. Monooleato de sorbitano [CAS 1338-43-8]ximé& 0,1% em relagdo a massa
de fibra seca.

4.4.18. Alcool estearilico [CAS 112-92-5].
4.4.19. Butil hidroxi tolueno [CAS 128-37-0].

4.4.20. Etanol [CAS 64-17-5], a ser utilizado apersgente antiespumante em

revestimentos para papel. A quantidade deste agetisspumante adicionada durante
o processo de fabrica¢@o ndo pode exceder a qadetitecessaria para se obter o efeito
técnico desejado.

4.4.21. Mistura de alcoois e alcdois cetdnicosidiess de destilagdo de alcodis C12-
C18). A guantidade deste agente antiespumanteoadttd durante o processo de
fabricacdo ndo pode exceder a quantidade necegsfdase obter o efeito técnico
desejado.

4.4.22. Produtos de reagdo entre as substancigistaseno item 4.4.9 e uma ou mais
das seguintes substéncias, com ou sem desidraadendo formar compostos das
categorias indicadas nos parénteses:

La) Hidréxido de aluminio (sabdes); +
+b) Amonia (amidas); 1
+.c) Butanol (ésteres);

+.d) Butoxi-polioxipropileno, peso molecular 1000-25@8teres).

Le) Butilenoglicol (ésteres).

L.f)Hidroxido de calcio (sabdes).

+0) Dietanolamina (amidas).

+h) Dietilenoglicol (ésteres).

L) Etilenoglicol (ésteres).

1.)) Oxido de etileno (ésteres e éteres).

1K) Glicerina (mono- e diglicerideos).

L) Hidrogénio (aminas e compostos hidrogenados).

+m) Isobutanol (ésteres).

+n) Isopropanol (ésteres).

+.0) Hidréxido de magnésio (sabdes).

+p) Metanol (ésteres).

1.q) Morfolina (sabdes).

1.r)Oxigénio (6leos oxidados).

L.s)Pentaeritritol (ésteres).

Con formato: Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeracién:
a, b, ¢, ... + Iniciar en: 1 + Alineacién: Izquierda +
Alineacién: 0,63 cm + Sangria: 1,27 cm




L.t)Polioxietileno, peso molecular 200, 300, 400, 600, 1000, 1540, 1580, 1760,
4600 (ésteres).

+u) Polioxipropileno, peso molecular 200-2000 (ésteres)

Lv) Hidréxido de potassio (sabdes).

Lw) Propanol (ésteres).

+£x) Propilenoglicol (ésteres).

Ly) Oxido de propileno (ésteres).

+.2) Hidroxido de sddio (sabdes).

+.aa) Sorbitol (ésteres).

+.bb) Acido sulfarico (compostos sulfonados e sulfonasaddo

+.cc) Trietanolamina (amidas e sabdes).

+.dd) Triisopropanolamina (amidas e sabdes).

Lee) Trimetiloletano (ésteres).

LAf) Hidréxido de zinco (sabdes).

A quantidade de agente antiespumante adicionadantduro processo de
fabricacdo ndo pode exceder a quantidade necegsama obter o efeito técnico
desejado.

4.4.23. Alcool caprilico [CAS 111-87-5].

4.4.24. Alcool tridecilico [CAS 26248-42-0] e al¢dodecilico etoxilado (3-15 moles)
[CAS 24938-91-8]

4.4.25. Polimero de polioxipropileno-polioxietile(meso molecular minimo 950) [CAS
9003-11-6].

4.4.26. Monoleato de polioxietileno (min.8 moles)
4.4.27. Mono-, di- e tri-isopropanolamina.
4.4.28. Propilenoglicol. Limite maximo de 1 mgAide produto acabado.
4.4.29. Poli(etileno propileno)glicol. Limite maxinde 1 mg/drhde produto acabado.
4.4.30. a) 2,4,7,9-tetramethyl-5-decino-4,7-diol;
b) 3,6-dimetil-4-octino-3,6-diol;
c¢) 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecino-5,8-diol.

O limite de migracdo especifica para a somatdéaa ttes substéncias €&
0,05mg/kg de alimento.

4.5.Agentes antimicrobianos.

4.5.1 Agentes enzimaticos: (levan)-hidrolase daspatarideo de frutose, 12,5 mg de
substancia seca por kg de papel. Ndo deve contierdeal unidade de atividade de
levanase por grama de papel.

4.5.2 Agentes antimicrobianos ativos:

4.5.2.1. Clorito de sd6dio [CAS 7758-19-2], peroxide sédio [CAS 1313-60-6] e de
hidrogénio [CAS 7722-84-1], sulfito acido de sOo@AS 7631-90-5], acido acético
[CAS 64-19-7] e &cido peracético [CAS 79-21-0]. ltenméaximo de 0,1% na
formulacdo em relacdo a massa de fibra seca.

4.5.2.2. Solugdo aquosa de 0,15% de ésteres de acido pdhieinadico (ésteres
metilico [CAS 99-76-3], etilico [CAS 120-47-8] epmnepilico [CAS 94-13-3] assim
como seus sais de sodio) em peréxido de hidrog8si%h (m/m)). Limite maximo de



15 mg de éster por Kg de produto acabado, e né® e@etcer efeito conservante sobre
o alimento. Ndo podeser detectados perdxidos no extrato do produtceacab

4.5.2.3. 1,4-Bis-(bromoacetoxi) buteno: no extrdtoproduto acabado ndo pode ser
detectado mais do que 0,01 mg de bromo pdr dm

4.5.2.4. Dissulfeto de tetrametiltiurama [CAS 13#8). Esta substancia auxiliar ndo

pode ser detectada no extrato do produto acabamlmdguse usa o método de menor
limite de deteccdo disponivel. Na validacdo do(®tado(s) utilizado(s) deve ser

determinado o limite de detec¢do da substanciatabedecidos os parametros de
confirmacéo da sua identidade.

4.5.2.5. 3,5-dimetil-tetrahidro-1,3,5-tiodiazirtiana [CAS 533-74-4]. Esta substancia
auxiliar ndo pode ser detectada no extrato do pooaicabado quando se usa o método
de menor limite de deteccao disponivel. Na validad@(s) método(s) utilizado(s) deve
ser determinado o limite de detec¢@o da subst@n@stabelecidos os parametros de
confirmacgéo da sua identidade.

4.5.2.6. 2-bromo-4-hidroxiacetofenona [CAS 2491538Esta substancia auxiliar ndo

pode ser detectada no extrato do produto acabamlmdguse usa o método de menor
limite de deteccdo disponivel. Na validacdo do(®tado(s) utilizado(s) deve ser

determinado o limite de deteccdo da substanciatabelscidos os parametros de
confirmacéo da sua identidade

4.5.2.7. Cianoditioimidocarbonato dissodico [CAS 8-B8-2] e/fou N-metil-
ditiocarbamato de potassio [CAS 137-41-7]. Estéstiuncias auxiliares ndo podeer
detectadas no extrato do produto acabado quandsase método de menor limite de
deteccédo disponivel. Na validacdo do(s) métodd{ado(s) deve ser determinado o
limite de detecgéo da substancia e estabelecidpsrdsnetros de confirmacdo da sua
identidade.

4.5.2.8. Metileno-his-tiocianato [CAS 6317-18-6t& substancia auxiliar ndo poskr
detectada no extrato do produto acabado quandsase método de menor limite de
deteccédo disponivel. Na validagdo do(s) métoddi{ado(s) deve ser determinado o
limite de detecgéo da substancia e estabelecidpsrdsnetros de confirmacdo da sua
identidade.

4.5.2.9. N-hidroximetil-N'-metil-ditiocarbamato dmotassio [CAS 51026-28-9] e 2-
mercapto-benzotiazol sodico [CAS 2492-26-4]: NenAutias duas substancias, nem
seus produtos de transformagéo (em particolatiltiouréia [CAS 598-52-7], N,N*-
dimetil-tiouréia [CAS 534-13-4] e ditiocarbamat@®veém ser detectadas no extrato do
produto acabado quando se usa o método de mente e detecgdo disponivel.Na
validacéo do(s) método(s) utilizado(s) deve seerd@hado o limite de deteccdo da
substancia e estabelecidos os pardmetros de cagfione sua identidade.

4.5.2.10. Cloreto de &cido 2-oxo-2-(4-hidroxi-f¢q@itetilhidroxamico. Esta substancia
auxiliar ndo pode ser detectada no extrato do pooaicabado quando se usa o método
de menor limite de deteccao disponivel. Na validad@(s) método(s) utilizado(s) deve
ser determinado o limite de deteccdo da subst&n@stabelecidos os parametros de
confirmacgéo da sua identidade.

4.5.2.11. 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanodiol [CAS 5P-F]. Limite maximo de 0,003%

na formulagdo em relacdo & massa de fibra seca.sbbstancia auxiliar ndo pode ser
detectada no extrato do produto acabado quandsase método de menor limite de
deteccédo disponivel. Na validacdo do(s) métodd{ado(s) deve ser determinado o



limite de detecgéo da substancia e estabelecidpsrdsnetros de confirmacdo da sua
identidade.

45.2.12. Mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazoBrena [CAS 26172-55-4] (aprox. 3
partes) e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [CAS 268240taprox. 1 parte). Nao pode ser
detectado mais que 0,5 pgRide isotiazolinonas no extrato do produto acabado.

4.5.2.13. 2,2-Dibromo-3-nitrilo-propionamida [CA®2R2-01-2]. Limite maximo de
0,0045%, na formulacdo em relagdo a massa deddwma Esta substancia auxiliar ndo
pode ser detectada no extrato do produto acabado.

45.2.14. Mistura de fenil -(2-cloro-2-ciano vinigulfona (aprox. 80%), fenil-(1,2-
dicloro-2-ciano vinil) sulfona (aprox. 10%) e 2-fiesulfonilpropionitrilo [CAS 24224-
99-5] (aprox. 10%). Limite total maximo de 0,001% formulacdo em relagdo & massa
de fibra seca. Estas substancias e o produto dengesicéo fenil sulfonilacetonitrilo
[CAS 7605-28-9] ndo podem ser detectados no exti@produto acabado.

45.2.15. 1.2-benzoisotiazolina-3-ona [CAS 2634R3Esta substéncia auxiliar ndo
pode ser detectada no extrato do produto acabadmiantidade superior a {@/dn?.

4.5.2.16. 1.2-dibromo-2,4-dicianobutano [CAS 356817]. Limite maximo 0,005% na
formulagdo em relacdo & massa de fibra seca. Bb&tascia auxiliar ndo podser
detectada no extrato do produto acabado em queetilgerior a 0,Gg/dn?.

4.5.2.17. 4,5-dicloro-(3H)-1,2-ditiol-3-ona [CAS 924-52-5]. Limite maximo 0,004%
na formulagdo em relacdo & massa de fibra seca.sbbstancia auxiliar ndo poder
detectada no extrato do produto acabamicquantidade superior a 2,0 mg/kg em relagcéo
a massa de fibra seca.

4.5.2.18. B-bromo$-nitroestireno [CAS 7166-19-0]. Limite maximo de085% na
formulacdo em relagdo a massa de fibra seca. Bb&ascia auxiliar ndo podser
detectada no extrato do produto acabado em qudetilgerior a 0,06 mg/kg de papel.

4.5.2.19. Glutaraldeido [CAS 111-30-8]. Limite nr&ri de 2,5% na formulacdo em
relacdo a massa de fibra se€sta substancia auxiliar ndo padE detectada no extrato
do produto acabado em quantidade superior a 2 mg/kg

4.5.2.20. Cloreto de didecil-dimetil amdnia [CAS73151-5]. Limite maximo de 0,05%
na formulacédo em relagédo a massa de fibra seca.

4.5.2.21. N-hidroximetil-N'-metil-ditiocarbamato gmtassio [CAS 51026-28-9]. Este
agente deve ser adicionado a agua usada no prates$abricacéo de papel, cartolina e
cartdo e a quantidade utilizada ndo pexleeder a necessaria para obter o efeito técnico
desejado.

4.5.2.22. Cloreto de N-alquil (C12-C18) dimetilbérembnia. Este agente deve ser
adicionado & agua usada no processo de fabricaggmpkl, cartolina e cartdo e a
quantidade utilizada ndo pode exceder a necegsraobter o efeito técnico desejado.

4.5.2.23. Dimetilditiocarbamato de sddio e potagSiaS 128-03-0] Este agente deve
ser adicionado & 4gua usada no processo de faéwida;papel, cartolina e carto e a
quantidade utilizada ndo pode exceder a necegsdaobter o efeito técnico desejado.

45.2.24. Cloreto de N-(2-p-clorobenziletil)-hexaimim. O produto da quebra, 2-(p-
clorobenzoil)-etilamina, ndo deve ser detectaveéxtoato de metanol; além disso, no
extrato do produto acabado pode ser detectado rinma 0 mg/dr de formaldeido.



4.5.2.25. 1-bromo-3-cloro-5,5 dimetilhidantoina [EA6079-88-2]. Limite maximo de
0,04% na formulacédo em relacéo a massa de fibea Bgoclorito e hipobromito nédo
podem ser detectados no extrato do produto acabado.

4.5.2.26. 2-(tiocianometiltio)-benzotiazol [CAS 2U517-0]. Limite maximo de
0,00045% na formulagdo em relagdo a massa desioa

4.5.2.27. Sulfato de tetrakis(hidroximetil) fosf@ICAS 55566-30-8]. Limite maximo
de 0,15 ppm no extrato do produto acabado.

4.5.2.28. Mistura de 1,3-dicloro-5-etil-5-metilhitaina [CAS 89415-87-2], 1,3-
dicloro-5,5-dimetilhidantoina [CAS 118-52-5] e Ishno-3-cloro-5,5-dimetilhidantoina
[CAS 16079-88-2] na relagdo de 1:3:6. Limite maxid® 0,04% na formulagdo em
relagdo a massa de fibra seca. Hipoclorito ou migrolio ndo poderser detectados no
extrato do produto acabado.

4.5.2.29. Mistura de 1,3-dicloro-5-etil-5-metilbittoina e 1,3-dicloro-5,5-
dimetilhidantoina na relagéo de 1:5. Limite méxideo0,04% na formulagdo em relacéo
a massa de fibra seca.

4.5.2.30. Composto de brometo de amdnio/hipoclatitosédio [CAS 12124-97-9],
maximo de 0,02% na formulacdo em relacdo a masdibrdeseca (substancia ativa
expressa como cloro).

45.2.31. 4,5-dicloro-2-n-octil-2H-isotiazol-3-of&AS 64359-81-5], o conteudo no
extrato do produto acabado néo peseeder fg/dm2.

4.5.2.32. 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [CAS 2682-2D-N&o pode ser detectado mais
que 1pg/dridesta substancia no extrato do produto acabado.

4.5.2.33. Cloridrato de dodecilguanidina [CAS 138901]. Limite maximo 0,02% na
formulacdo em relacdo a massa de fibra seca.

4.5.2.34. Solugdo alcalina estabilizada de hipobimoniimite méaximo 0,07% na
formulagdo em relacédo a massa de fibra seca. M@ 0% de hipobromito de sodio
e 12% de sulfamato de sddio [CAS 13845-18-6] nacsal.

4.5.2.35. 1,3-dimetiol-5,5-dimetilhidantoina [CASA4®-58-0]. Limite maximo de
0,04% na formulagdo em relacdo a massa de fibea sec

4.,5.2.36. Dioxido de cloro.

4.5.2.37. Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis-(hidroximetihidazo(4,5-d)imidazole-
2,5(1H,3H)-diona [CAS 5395-50-6] como sistema doade formaldeido com uma
relacdo média de formaldeido: acetileno diuréia3del a 3,5:1. N&o pode ser
detectado mais que 0,3 mg/dicdrrespondente a 0,1 mg de formaldeido/dm?2) no
extrato do produto acabado.

4.5.2.38. Hipoclorito de sddio. Limite maximo d®Z8% na formulagdo em relacéo a
massa de fibra seca. Para estabiliza¢édo do hijitociter sodio pode ser utilizado 0,05%
de 5,5-dimetil-hidantoina na forma de sal de s¢etlio relagdo a fibra seca).

4.5.2.39. N,N’-dihidroximetileno uréia. Limite m&xo de 0,0125% em relagdo & massa
de fibra seca. Ndo poder detectado mais que 1,0 mgfdie formaldeido no extrato
do produto acabado.

4.5.2.40. 1,6-dihidroxi-2,5-dioxahexano. Limite riram de 0,029% em relagdo a massa
de fibra seca. Ndo pode ser detectado mais queg/d@n? de formaldeido no extrato
do produto acabado.



45.2.41. Xilenosulfonato de sdédio [CAS 1300-72{Zfnite maximo de 0,01% no
produto acabado.

4.5.2.42. Eter metilico de propilenoglicol [CAS 1898-2] e éter metilico de
dipropilenoglicol (CAS 34590-94-8), somente para@ @sn contato com alimentos
solidos secos ndo gordurosos.

4.5.2.43. Cloreto de alquil (C12-C18) dimetil bémandnia.

4.5.2.44. 2-octil-2H-isotiazol-3-ona [CAS 64359-8]l- 0 conteldo no extrato do
produto acabado ndo pode excedey/8m3.

4.5.2.45. Piritionato de zinco [CAS 13463-41-7]nfemte para uso em revestimento de
materiais destinados ao uso Unico a temperaturéeatelou inferior, sem aquecimento

do alimento na propria embalagem, e tempo de apimérior a 24 h. Somente para

alimentos com grau alcodlico até 50% - v/v e gasdas. O nivel da substancia na
formulacdo do revestimento ndo pode ser supeti@dgppm.

4.6. Conservantes.

Os conservantes citados e6.1 a 4.6.12 devem ser utilizados somente nas
quantidades necessarias para proteger de det@dosacmatérias primas, os auxiliares
de fabricagdo e os agentes de acabamento da eebaltido podexercer uma acao
conservadora sobre o alimento através da adicdesdeodutos.

4.6.1. Acido sorbico [CAS 110-44-1].
4.6.2. Acido formico [CAS 64-18-6] e formiato de SH{CAS 141-53-7].

4.6.3. Solucdo aquosa de 0,15% de ésteres de abidogxibenzoéico (ésteres metilico
[CAS 99-76-3], etilico [CAS 120-47-8] e n-propiliGAS 94-13-3] assim como seus
sais de sédio) em peroxido de hidrogénio (35% (n/iriinite maximo de 15 mg de
éster por Kg de produto acabado, e ndo pode exefe#o conservante sobre o
alimento. Nado poderser detectados peroxidos no extrato do produtocaaicab

4.6.4. Acido benzéico [CAS 65-85-0].

46.5. Composto com 70% de alcool benzilico [CAS 30&] e 30% de formaldeido.
No extrato do produto acabado pode ser detectadanéximo 1,0 mg/df de
formaldeido.

4.6.6. Metaborato de bario [26124-86-7]: somentea pevestimento e colagem
superficial dgpapéis, cartolinas e cartdes em contato com aloaes@cos.

4.6.7. Mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3araproximadamente 3 partes) e 2-
metil-4-isotiazolin-3-ona (aproximadamente 1 pardg§o podeser detectado mais que
0,5 pg/dm de isotiazolinonas no extrato do produto acabado.

4.6.8. Metileno-bis(tiocianato) [CAS 6317-18-6]. &stubstancia auxiliar ndo pode ser
detectada no extrato do produto acabado.

4.6.9. o-fenil fenol [CAS 90-43-7] e seus sais ddie@ potassio. Limite maximo de
0,01% em relagdo a massa de fibra seca.

4.6.10. Tetraborato de sddio. Limite maximo de 0%0&a formulacdo em relagdo a
massa de fibra seca.

4.6.11. 2-metil-4-isotiazolin-3-ona. Ndo pode seted@do mais que 1,0 pg/drde
isotiazolinona no extrato do produto acabado.



4.6.12. 1,2-benzisotiazolin-3-ona, N&o pode seraiati® mais que 10,0 pg/drde
isotiazolinona no extrato do produto acabado.

4.7. Agentes estabilizantes (precipitantes), de;fiwa apergaminhantes e os demais ndo
classificados nos itersl1 a4.6.

4.7.1. Sulfato de aluminio hidratado [CAS 17927-650%ulfato de aluminio anidro
[CAS 10043-01-3].

4.7.2. Acido sulfirico [CAS 7664-93-9].

4.7.3. Formiato de aluminio [CAS 7360-53-4].
4.7.4. Oxicloreto de aluminio.

4.7.5. Aluminato de sédio.

4.7.6. Tanino.

4.7.7. Produtos de condensacdo da uréia, diciantdhaf@AS 461-58-5] e melamina
com formaldeidoO extrato aquoso do produto acabado pode contenanamo 1,0
mg/dn? de formaldeido .

4.7.8. Produtos de condensacdo de acidos sulfér@iomméaticos com formaldeido.
Limite maximo de 1,0% em relacdo & massa de fibca.sO extrato aquoso do produto
acabado pode conter no maximo 1,0 mg/dmformaldeido.

4.7.9. Sais soédicos de acido etilenodiaminotetrag€fCAS 6381-92-6], de &cido
dietilenotriaminopentacético e de acido N-hidrdle¢itenodiaminotriacético.

4.7.10. Carbonato [CAS 497-19-8], bicarbonato [CA®!-55-8] e fosfato de sddio
[CAS 7601-54-9].

4.7.11. Anidrido carbdnico (di6xido de carbono).
4.7.12. Hidroxido de sédio [CAS 1310-73-2].
4.7.13. Acido gluconico [CAS 526-95-4].

4.7.14. Hidroxido de Amonio.

4.7.15. Copolimero de vinilformamida — vinilaminainiite maximo de 0,4% em
relagdo & massa de fibra seca.

4.7.16 Policondensado de dicianodiamida e dietiamoina. Limite maximo de
0,45% em relacdo a massa de fibra seca.

4.7.17. Polietilenoimina, modificado com polietilgficol e epicloridrina. Limite
maximo de 0,2% em relagcdo a massa de fibra seca.

4.7.18. Colina [CAS 62-49-7] e seus sais.

4.7.19. Copolimero de vinilformamida, vinilamina@dd acrilico. Limite maximo de
1% na formulagdo em relagdo a massa de fibra seca.

4.7.20. Fostato dissddico [CAS 7558-79-4].

4.7.21. Gluco-heptanoato de sédio [CAS 13007-85a7Eker utilizado como agente
auxiliar de processo (agente quelante). A quantidibsa substancia ndo pode exceder
a quantidade necessaria para se obter o efeitctédesejado.



4.7.23. Acido hidrocloridrico [CAS 7647-01-0]. Alantidade dessa substancia a ser
adicionada ndo pode exceder a quantidade necegsddase obter o efeito técnico
desejado.

4.7.24. Glicose [CAS 50-99-7].

5. AUXILIARES ESPECIAIS PARA PAPEIS
5.1. Agentes melhoradores das propriedades mesahéca@sisténcia a imido:

5.1.1. Glioxal. No extrato do produto acabado pgde detectado no maximo 1,5
mg/dn? de glioxal.

5.1.2. Resina uréia-formaldeido. No extrato do prodicabado pode ser detectado no
méaximo 1,0 mg/drhde formaldeido.

5.1.3. Resina melamina-formaldeido. No extrato malypto acabado pode ser detectado
no méaximo 1,0 mg/dfde formaldeido.

5.1.4. Polialquilenaminas catidnicas reticuladasr (8.2.4). Limite maximo de 4,0 %
(m/m), em relacdo & massa de fibra seca, do canflog aditivos formados pelos itens
a,b,c,defghiej

1.a) Resina poliamina-epicloridrina sintetizada a partia epicloridrina € - - 7 Con formato: Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeracién:
diaminopropilmetilamina (ver 3.2.4. a). N&o podesr sletectados no extrato | 2.0/ . + Inidar en: 1 + Aineacion: Izquierda +
. L. L ~ ineacion: 0 cm + Sangria: 0,63 cm
aquoso do produto acabado: epicloridrina (limite dé¢eccdo: 1 mg/kg) e 1,3-
dicloro-2-propanol (limite de detec¢éo: 2 pg/l).oN#ode ser detectada etilenoimina
na resina (limite de detec¢do: 0,1 mg/kg). A traré&sicia de 3-cloro-1,2-
propanodiol para o extrato aquoso do produto acabaste ser tdo baixa quanto
tecnicamente possivel, sendo que o limite de 1Pnd@g/pode ser ultrapassado.

adipico, caprolactama, dietilenotriamina e/ou etitiamina (ver 3.2.4. b). Ndo | 63 cm, Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeracion: a, b,
> Lo L C, ... + Iniciar en: 1 + Alineacion: Izquierda + Alineacion: 0

podem ser detectados no extrato aquoso do prodabado: epicloridrina (limite de cm + Sangria: 0,63 cm

deteccdo: 1 mg/Kg) e 1,3-dicloro-2-propanol (limite detecgdo: 2 pg/l). Ndo pode

ser detectada etilenoimina na resina (limite deaigto: 0,1 mg/kg). A transferéncia

de 3-cloro-1,2-propanodiol para o extrato aquos@mauto acabado deve ser téo

baixa quanto tecnicamente possivel, sendo que itelide 12 pg/l ndo pode ser

ultrapassado.

+b) Resina poliamida-epicloridrina sintetizada a pad& epicloridrina, éCid'O“Conformato: Sangria: Izquierda: 0 cm, Sangria francesa:

4.c) Resina poliamida-epicloridrina sintetizada a partio éacido adipico,
dietilenotriamina e epicloridrina e uma mistura egcloridrina e hidroxido de
amonia (ver 3.2.4. c). Ndo podem ser detectadosxtiato aquoso do produto
acabado: epicloridrina (limite de detecc¢éo: 1 mpé&d,3-dicloro-2-propanol (limite
de deteccdo: 2 pg/l). Ndo pode ser detectada @tidéma na resina (limite de
deteccdo: 0,1 mg/kg). A transferéncia de 3-cloBgtppanodiol para o extrato
aquoso do produto acabado deve ser tdo baixa gtemmizamente possivel, sendo
que o limite de 12 pg/l ndo pode ser ultrapassado.

4.d) Resina poliamida-poliamina-epicloridrina sintetiaad partir da epicloridrina,
éster dimetilico de acido adipico e dietilenotriaan{ver 3.2.4. d). Ndo podem ser
detectados no extrato aquoso do produto acabaaorgfrina (limite de deteccao:
1 mg/kg) e 1,3-dicloro-2-propanol (limite de det®og 2 pg/l). Ndo pode ser
detectada etilenoimina na resina (limite de de®c@a mg/kg). A transferéncia de
3-cloro-1,2-propanodiol para o extrato aquoso dodpto acabado deve ser tdo



baixa quanto tecnicamente possivel, sendo que itelide 12 pg/l ndo pode ser
ultrapassado.

+.e) Resina poliamida-poliamina-epicloridrina sintetiaad partir de epicloridrina,
uma amida de acido adipico e diaminopropilmetil@n&o podem ser detectados
no extrato aquoso do produto acabado: epicloridiimite de detecgdo: 1 mg/kg) e
1,3-dicloro-2-propanol (limite de deteccdo: 2 pgMNao pode ser detectada
etilenoimina na resina (limite de deteccdo: 0,1kgpg/A transferéncia de 3-cloro-
1,2-propanodiol para o extrato aquoso do produabaao deve ser tao baixa quanto
tecnicamente possivel, sendo que o limite de 1Pndg/pode ser ultrapassado.

1.f)Resina poliamida-epicloridrina, obtida da epiclorid, dietilenotriamina, acido
adipico, etilenoimina e polietilenoglicol. Limite aximo de 0,2% em relagcdo a
massa de fibra seca. Nao podem ser detectadoxtraioeaquoso do produto
acabado: epicloridrina (limite de deteccdo: 1 my/kg 1,3-dicloro-2-propanol
(limite de deteccdo: 2 pg/l). Nao pode ser detectdidenoimina na resina (limite de
deteccdo: 0,1 mg/kg). A transferéncia de 3-cloBgtppanodiol para o extrato
aquoso do produto acabado deve ser tdo baixa gtemmizamente possivel, sendo
que o limite de 12 pg/l ndo pode ser ultrapassado.

+.0) Resina de poliamida-epicloridrina, obtida de bis(@nopropil)metilamina,
acido adipico e epicloridrina. Limite maximo de%,@m relacdo a massa de fibra
seca. Nao podem ser detectados no extrato aquqsodiato acabado: epicloridrina
(limite de deteccgdo: 1 mg/kg) e 1,3-dicloro-2-pnoga(limite de deteccéo: 2 pg/l).
N&o pode ser detectada etilenoimina na resinatélise deteccdo: 0,1 mg/kg). A
transferéncia de 3-cloro-1,2-propanodiol para satataquoso do produto acabado
deve ser tdo baixa quanto tecnicamente possivelpsgue o limite de 12 pg/l ndo
pode ser ultrapassado.

+h) Resina de poliamida-epicloridrina, obtida de bis(@nopropil)metilamina,
epicloridrina, uréia e acido oxalico [CAS 144-62-Ljmite maximo de 1,0% em
relagcdo & massa de fibra seca. Ndo podem ser aliischo extrato aquoso do
produto acabado: epicloridrina (limite de deteccdomg/kg) e 1,3-dicloro-2-
propanol (limite de deteccéo: 2 pg/l). Ndo podedetectada etilenoimina na resina
(limite de deteccdo: 0,1 mg/kg). A transferéncia3deoro-1,2-propanodiol para o
extrato aquoso do produto acabado deve ser tda haanto tecnicamente possivel,
sendo que o limite de 12 pg/l ndo pode ser ultsguis

L.i)Resina de poliamida-epicloridrina, obtida de déetitriamina, acido adipico, acido
glutarico [CAS 110-94-1], acido succinico [CAS 11®-6] e epicloridrina. N&o
podem ser detectados no extrato aquoso do prodatmdo: epicloridrina (limite de
deteccdo: 1 mg/kg) e 1,3-dicloro-2-propanol (limdte detecgdo: 2 pg/l). Nao pode
ser detectada etilenoimina na resina (limite deaigto: 0,1 mg/kg). A transferéncia
de 3-cloro-1,2-propanodiol para o extrato aquos@mauto acabado deve ser téo
baixa quanto tecnicamente possivel, sendo que itelide 12 pg/l ndo pode ser
ultrapassado.

+j)Resina de poliamida-epicloridrina, obtida de déetiltriamina, trietilenotetramina,
acido adipico e epicloridrina. Ndo podem ser datkxt no extrato aquoso do
produto acabado: epicloridrina (limite de deteccdomg/kg) e 1,3-dicloro-2-
propanol (limite de deteccéo: 2 pg/l). Ndo podedetectada etilenoimina na resina
(limite de deteccdo: 0,1 mg/kg). A transferéncia3deoro-1,2-propanodiol para o
extrato aquoso do produto acabado deve ser tda haanto tecnicamente possivel,
sendo que o limite de 12 pg/l ndo pode ser ultsgus



5.1.5. Copolimero de vinilformamida-vinilamina. Litmmaximo de 1,0% em relacéo
a massa de fibra seca.

5.1.6. Polihexametileno-1,6-diisocianato, modificacbm polietilenoglicol monoetil
éter, maximo de 1,2%.

5.1.7. Polihexametileno-1,6-diisocianato, modificacbm polietilenoglicol monoetil
éter e N, N-dimetilaminoetanol. Limite maximo d@%, em relagdo & massa de fibra
seca.

5.1.8. Terpolimero de acrilamida, cloreto de diatietil amdnio [CAS 7398-69-8] e
glioxal, maximo de 2% na formulacdo em relacdo asaale fibra seca. Limite de 1,5
mg de glioxal/drino extrato do produto acabado.

5.1.9. Copolimero de hexametilenodiamina [CAS 124D e epicloridrina. Limite
méaximo de 2,0% em relagcdo a massa de fibra secapdife ser detectada etilenoimina
na resina (limite de deteccdo: 0,1 mg/kg). Ndo Eemtedetectado no extrato do produto
acabado 1,3-Dicloro-2-propanol (limite de deteccaqg/l) e epicloridrina (limite de
deteccdo: 1mg/kg). A transferéncia de 3-cloro-I@#anodiol para o extrato aquoso do
produto acabado deve ser tdo baixo quanto tecnigarpessivel, sendo que o limite de
12 pg/l ndo pode ser ultrapassado.

5.1.10. Copolimero de dietilenotriamina, acido adip2-aminoetanol e epicloridrina,
maximo de 0,1% na formulac@o em relacdo & masshbde seca Nado pode ser
detectada etilenoimina na resina (limite de det®cddl mg/kg). Nao pode ser
detectado no extrato do produto acabado 1,3-Didepoopanol (limite de detecgéo: 2
pg/l) e epicloridrina (limite de detecgdo: 1mg/kg). A trBeréncia de 3-cloro-1,2-
propanodiol para o extrato aquoso do produto acaltlve ser tdo baixo quanto
tecnicamente possivel, sendo que o limite de 1Pn@g/pode ser ultrapassado.

5.1.11. Copolimero de dietilenotriamina, acido amipacido acético [CAS 64-19-7] e
epicloridrina. Limite maximo de 2% na formulac@o estacdo & massa de fibra seca.
Este copolimero s6 pode ser utilizado na fabricad@igapéis toalha para uso em
operacdes culinariablao pode ser detectada etilenoimina na resinatélide deteccéao:
0,1mg/kg). Nao pode ser detectado no extrato daubooacabado 1,3-Dicloro-2-
propanol (limite de detecgdo: 2 ug/l) e epiclondri(limite de detec¢do: 1mg/kg). A
transferéncia de 3-cloro-1,2-propanodiol para catataquoso do produto acabado deve
ser tdo baixo guanto tecnicamente possivel, sene@dimite de 12 pg/l ndo pode ser
ultrapassado.

5.1.12. Copolimero de vinilformamida e acido acoili Limite maximo de 1% na
formulagdo em relacdo a massa de fibra seca.

5.1.13. [Derivados de formamida, homopolimero de MKtenilo, hidrolisado, N-
(carboxi-1-oxopropil)N-(2-hidroxi-3-trimetilaménio) -propil, cloretos, max 0,4%
em relacéo a fibra seca].

Verificar a denominagédo do composto.
5.2.Agentes de retencé@o de umidade

Podem ser utilizados os aditivos descritos de Za28.2.11, desde que a soma das
substancias ndo ultrapasse 7% em relacdo ao prachitado.

5.2.1. Glicerina [CAS 56-81-5].
5.2.2. Sorbitol [CAS 50-70-4].



5.2.3. Sacarose [CAS 57-50-1], glicose, xaropelidesg, xarope de agucar invertido.
5.2.4. Cloreto de sédio [CAS 7647-14-5], cloretacdiio [CAS 10035-04-8].

5.2.5. Polietilenoglicol: com no maximo 0,2% (m/d&) monoetilenoglicol.

5.2.6. Uréia.

4.2.7. Nitrato de sodio [CAS 7631-99-4], somentecembinacao com uréia.

5.2.8. Polipropilenoglicol (massa molecular minib@0 Dalton).

5.2.9. Propilenoglicol [CAS 57-55-6].

5.2.10. Dioctilsulfosuccinato de sodio.

5.2.11 Dipropileno glicol [CAS 25265-71-8].

5.3. Pigmentos, corantes e branqueadores fluorescen

5.3.1. Os pigmentos e corantes ndao podem migrargeaalimentos quando se aplica a
metodologia referida no item 2.13 das Disposi¢oesis.

5.3.2. Para os branqueadores fluorescentes, odesteigracéo deve ser realizado de
acordo com a metodologia referida no item 2.14 Bisposi¢cdes Gerais, sendo que
deve ser atingido o grau 5 (cinco) na escala déagéa da metodologia.

5.3.3. Os derivados sulfonados de estilbeno podamadicionados na massa ou na
superficie em até 0,3% em relac¢éo ao produto acabad

5.3.4. Os critérios de pureza para os corantegreguitos sao:

+Kk) Antimdnio (Sh) solavel em HCI 0,1N: maximo 0,05%/igmy; -
L) Arsénio (As) solavel em HCI 0,1N: maximo 0,005% rfmy

+m) Bario (Ba) solivel em HCI 0,1N: maximo 0,01% (m/m);

4.n) Céadmio (Cd) soltvel em HCI 0,1N: maximo 0,01% (m/m)

4.0) Chumbo (Pb) solavel em HCI 0,1N: maximo 0,01% (rm/m)

4.p) Cromo (Cr) solivel em HCI 0,1N: méaximo 0,1% (m/m);

1.gq) Mercurio (Hg) soltvel em HCI 0,1N: maximo 0,005%/ifmy;

L.r)Selénio (Se) soluvel em HCI 0,1N: maximo 0,01% (jnim

L.s¥inco (Zn) solavel em HCI 0,1N: maximo 0,20% (m/m).

Os critérios de pureza previstos neste item devermasaliados de acordo com
metodologia analitica descrita no Regulamento TécMercosul sobre Corantes em
Embalagens e Equipamentos Plasticos destinaddsaa em contato com alimentos.

5.3.5. As aminas aromaticas nao devem ser detectldite de detecgdo: 0,1 mg/kg de
papel).

5.3.6. Os corantes azéicos (azocorantes), porgdivaredutora de um ou mais grupos
azoicos, ndo podem liberar uma ou mais das aminassicas listadas na tabela abaixo
(limite de deteccao: 0,1mg/kg de papel):

‘ Ndmero CAS ‘ Substancia ‘

Con formato: Sangria: Izquierda: 0 cm, Sangria francesa:
0,63 cm, Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeracion: a, b,
C, ... + Iniciar en: 1 + Alineacion: Izquierda + Alineacién: 0
cm + Sangria: 0,63 cm




bifenil-4-ilamina

92-67-1 4-aminobifenilo
xenilamina NH,
H,N
92-87-5 benzidina
NH,
NH,
HsC.
95-69-2 4-cloro-o-toluidina
Cl
NH,
91-59-8 2-naftilamina
HoN,
o-aminoazotolueno Hch
97-56-3 4-amino-2’,3-dimetilazobenzen =N
4-o-tolilazo-o-toluidina
HyC
O§ +.0
N
99-55-8 5-nitro-o-toluidina
H,N
CHs
Cl
106-47-8 4-cloroanilina ©
NH,
H,N.
615-05-4 4-metoxi-m-fenilenodiamina \Q\O/CHB
NH,
4.,4'-metilenodianilina HaN NH
101-77-9 O

4.,4’-diaminodifenilmetano




3,3-diclorobenzidina

91-94-1 3,3'-diclorobifenil-4,4'-
ilenodiamineno d al
119-90-4 3,3’-dim9to_xi_b¢_anzidina o- HoN Q Q NH,
dianisidina
HsC—0 O—CH;,
3,3'-dimetilbenzidina H,N Q Q NH,
119-93-7
4,4’-bi-o-toluidina
HC CHs
HsC CHs
838-88-0 4,4’-metilenodi-o-toluidina
HoN NH,
6-metoxi-m-toluidina HsC N
120-71-8 o
p-cresidina O—CH,
4,4'-metileno-bis-(2-cloro- HAN
i > NH,
anilina)
101-14-4 ) ) O O
2,2'-dicloro-4,4’-metileno-
. e Cl Cl
dianilina
H,N NH,
101-80-4 4,4"-oxidianilina \©\ /©/
(o)
HoN NH,
139-65-1 4,4 tiodianilina \©\ /©/
S
o-toluidina HoN
95-53-4 2-aminotolueno :@
2-metilanilina HaC
4-metil-m-fenilenodiamina HeN NHz
95-80-7 ] o
4-metilbenzeno-1,3-diamina HaC
HoN CHy
137-17-7 2,4,5-trimetilanilina :@i
HsC CHg
HoN
o-anisidina :
90-04-0

2-metoxianilina




60-09-3 4-aminoazobenzeno

5.4.Agentes de revestimento e auxiliares de superficie

5.4.1. Materiais plasticos (na forma de filmesugoks, dispersdes ou para revestimento
por extrusdo) que cumpram com os Regulamentos d@cMercosul de Embalagens e
Equipamentos Plasticos em Contato com Alimentos.

5.4.2. Parafinas, ceras microcristalinas, poliokdi e politerpenos de baixo peso
molecular: devem cumprir no Regulamento Técnico ddsul sobre Parafinas em
Contato com Alimentos.

5.4.3. Alcool polivinilico: viscosidade da solucaguosa 4 % (m/m) a 20°C, n&o
inferior a 5 mPa.s.

5.4.4. Complexos de tricloreto de cromo com aclaxos saturados de cadeia linear
de C14 e superior. Limite maximo 0,4 mgfdexpresso em cromo. O extrato aquoso a
frio do produto acabado pode conter no méaximo 0/@@4&in? de cromo trivalente e
ndo pode ser detectado cromo hexavalente.

5.4.5. Sais de &cidos graxos (C12 a C20) de amétioninio, calcio, potassio e

sodio. Para o estearato de calcio [CAS 1592-2&0permitido o uso de n-decanol
[CAS 112-30-1] como agente de estabilizacdo daeds$i. As substancias previstas
neste item devem atender aos requisitos de puesaditivos alimentares.

5.4.6. Caseina (ver 3.1.2) e proteinas vegetaissoma das impurezas (arsénio,
chumbo, mercdrio e cadmio) ndo deve ser superid0 ang/kg. Estas exigéncias
correspondem unicamente a agentes para melhoramestestimento de superficie.
No caso destes agentes estarem relacionados coas qubpriedades ja indicadas
anteriormente, considerar as exigéncias ali estaiokels.

5.4.7. Amidos: Todos os amidos mencionados em 3d&vdem cumprir com as
especifica¢des ali estabelecidas.

5.4.8. Manogalactanos e éteres galactomananictss Esbstancias podem conter os
contaminantes relacionados a seguir, respeitandbmies maximos estabelecidos:
arsénio: 3 mg/kg; chumbo: 10 mg/kg; mercurio: 2 kggtadmio: 2 mg/kg; zinco: 25
mg/kg; zinco e cobre somados: 50 mg/kg. A somaidgmirezas citadas deve ser
inferior a 50 mg/kg. Os éteres galactomananicospodonter no maximo 0,5% de
glicolato de sddio, 1 mg/kg de epicloridrina e 4&anitrogénio.

5.4:1®. Sal s6dico de carboximetilcelulose pura [CAS 98R4]. Esta substancia
pode conter os contaminantes relacionados a segspeitando os limites maximos
estabelecidos: arsénio: 3 mg/kg; chumbo: 10 mgkegrcurio: 2 mg/kg; cadmio: 2
mg/kg; zinco: 25 mg/kg; zinco e cobre somados: Ffkm A soma das impurezas
citadas deve ser inferior a 50 mg/kg. Glicolatsddio: méximo de 0,5% (m/mEstas

exigéncias correspondem unicamente a agentes phmnamento e revestimento de



superficie. No caso destes agentes estarem red@lcioncom outras propriedades,
considerar as exigéncias ali estabelecidas.

5.4:310. Metilcelulose [CAS 9004-67-5]. Esta substanciadepoconter os
contaminantes relacionados a seguir, respeitandamites estabelecidos: arsénio: 3
mg/kg; chumbo: 10 mg/kg; mercurio: 2 mg/kg; cadnffomg/kg; zinco: 25 mg/kg;
zinco e cobre somados: 50 mg/kg. que a A somantlagrézas citadas deve ser inferior
a 50 mg/kg.

5.4:2211. Hidroxietilcelulose [CAS 9004-62-0]. Esta subsian pode conter os
contaminantes relacionados a seguir, respeitandamites estabelecidos: arsénio: 3
mg/kg; chumbo: 10 mg/kg; mercirio: 2 mg/kg; cadnflomg/kg; zinco: 25 m/kg g;
zinco e cobre somados: 50 mg/kg. A soma das impareitadas deve ser inferior a 50
mg/kg.

5.4:332. Alginatos: Esta substancia pode conter os comtambés relacionados a
seguir, respeitando os limites estabelecidos: ars@& mg/kg; chumbo: 10 mg/kg;
mercurio: 2 mg/kg; cadmio: 2 mg/kg; zinco: 25 mg/kinco e cobre somados: 50
mg/kg. A soma das impurezas citadas deve seranf@b0 mg/kg.

543413 Goma xantana [CAS 11138-66-2]. Deve cumprir cosn Regulamentos
Técnicos MERCOSUL referentes a aditivos alimentares

5.4:18.4. Substancias minerais naturais e sintéticas ime@lem aguae inécuas a
saude: conforme itens 2.1 a 2.7.

5.4.15. Dimetil, isopropil, isopropil metil, metil-metil-C9-C49-alquil siloxanos
(silicones) (CAS 144635-08-5). Somente para usoococomponentes de revestimentos
elaborados com poliolefinas previstas no Regulam@&gcnico MERCOSUL sobre a
Lista Positiva de Mondmeros, outras Substanciasathbras e Polimeros Autorizados
para a Elaboragdo de Embalagens e Equipamentosic®daem Contato com
Alimentos. Max 3% em peso da composi¢do do revestion Os materiais celuldsicos
gue utilizem estes revestimentos podem entrar emtatd com alimentos aquosos
contendo até 8% de alcool, em condicdes de pazagén ou enchimento até 94°C.

5.4.16. Polisiloxanos obtidos a partir da reacao catalisador de platina de: dimetil
polisiloxano com grupos vinil terminais [CAS 68083-2 e CAS 68083-18-1] e metil
hidrogénio polisiloxano [CAS 63148-57-2] ou dimaetiletil hidrogénio polisiloxano
[CAS 68037-59-2]. Podem ser utilizados como inibédode polimerizagéo: dialil
maleato [CAS 999-21-3], 1-etinil-1-ciclohexanol [SA78-27-3] e vinil acetato [CAS
108-05-4]. O contelido de platina ndo pode ser mp@r200 mg/kg. Somente para as
seguintes aplicagBes: contato com alimentos aquésides e ndo &cidos, bebidas e
produtos de panificacdo Umidos sem d4leo ou gorcharasuperficie a temperatura
ambiente ou inferior; ou contato com alimentos ageaacidos e ndo acidos contendo
6leo ou gordura (incluindo emulsdes de agua em),geodutos lacteos modificados ou
nao (emulsdes 6leo em agua e agua em 6leo), peodatdurosos com baixa umidade,
produtos de panificagdo umidos com 6leo ou gordarauperficie e alimentos sdlidos
secos com ou sem 6leo ou gordura na superficimpetaturas abaixo de 121°C e néo
irradiados.

5.4.17. Carbonato de amdnio e zirconio [CAS 3258%]8 Limite maximo de 1,0
mg/dn? (expresso em dioxido de zirconio, Z)O

5.4.18. Copolimero de élcool vinilico e é&lcool ismgenil. Viscosidade da solugéo
aquosa 4% (m/m) a 20°C, ndo inferior a 5mPa.s.



5.4.21. Carbonato de potéassio e zircbnio [CAS 238¥Q]. Limite maximo de 1,25
mg/dn? (expresso em dioxido de zirconio, Z)O

5.4.23. Cloreto de dimetil amdnio de 2-hidroxiedister de acido graxo de sebo
dihidrogenado. Limite maximo de 0,06% em relacamaasa de fibra seca.

5.4.24. Compostos imidazdlicos, metilsulfatos d€2- e G- alquil insaturado)-1-[2-
(Cie € Gsg amido insaturado) etil]-4,5-dihidro-1-metil [CAS2749-55-4]. Limite
maximo de 0,5% na formulagio em relacéo & masBhrdeseca.

5.4.25. Esteres de acido fosforico de perfluoratetdiol etoxilado. Limite maximo de
1,5% na formulacdo em rela¢éo & massa de fibra seca

5.4.26. Polietilenos tereftalatos modificados, aiii de polietileno tereftalato e uma ou
mais das seguintes substincias ou classes de rmmiasta etilenoglicol,
trimetilolpropano [CAS 77-99-6], pentaeritritol [(A115-77-5], acidos graxosidz2

e seus triglicerideos, acido isoftalico [CAS 1215)% anidrido trimelitico [CAS 552-
30-7]. Limite maximo de 0,1g/dn

5.4.27. Copolimero de 2-metil-2-(dimetilamino)etitrilato e y-, w-perfluoro-(G-
Cis)alquil-acrilato, n-6xido, acetato. Limite maxime 8 mg/drm.

5.4.28. Copolimero de 2-metil-2-(dimetilamino)editrilato ey-, w- perfluoro-(G-
Cis)alquil-acrilato, n-6xido. Limite maximo de 3,8 nigf.

5.4.29. Sal de amdnio de acido perfluoropolietendionico. Limite maximo de 0,5%,
na formulagcdo em relacdo & massa de fibra sec&isPmptados com este agente de
revestimento ndo podem entrar em contato com aloeeruosos e alcodlicos.

5.43130 Copolimero de acetato e ou malato de 2-dietilagtimetacrilato, 2,2'-
etilendioxidietildimetacrilato,  2-hidroxietiimetatato e 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
tridecafluorooctilmetacrilato. Limite maximo de %2na formulacdo em relagdo a
massa de fibra seca.

5.4.3331 2-Acido propendico, 2-metil-, polimero com 2-(i@nino)etil 2-metil-2-
propenoato, 2-acido propendico e 3,3,4,4,5,5,6,®,B,8-tridecafluorooctil 2-metil-2-
propenoato, acetato com teor de fluor de 45,1%iteimaximo de 0,6% em relagéo a
massa de fibra seca.

5.434. Produto de reacdo entre o hexametileno-1,6-déisato (homopolimero) e
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanoimcteor de fldor maximo de 48%.
Limite maximo de 0,16% em relagcao a massa de $ibca.

5.435. Produtos de reacéo de 2-propen-1-ol com 1,1,8,3,2,4,5,5,6,6-tridecafluoro-
6-iodohexano, dehidroiodinato, produtos de reacdom c epicloridrina e
trietilenotetramina com um teor de flllor de 54 %xm0,5 %, baseado na massa de
fibra seca.

5.436. Copolimero de &cido acrilico, acido metacrilico de sal sédico do
polietilenoglicol metiletermonometacrilato, maxé 2ng/dmz2.

5.437. Copolimero de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafyoctilacrilato, acrilato de 2-
hidroxietila, polietilenoglicol monoacrilato e petilenoglicol diacrilato com um teor de
fldor de 35,4 %, max. 0,4 %, baseado na masséddedeca.

5.438. Copolimero de acido metacrilico [CAS 79-41-4hi@roxietiimetacrilato [CAS
868-77-9], monoacrilato de polietilenoglicol [CAS4D3-58-7] e sal de sodio do



3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctilacolabm teor de fltor de 45,1 %, max. 0,8
%, baseado na massa de fibra seca.

5.439. Copolimero, na forma acetato, de acido metaorifledimetilaminometacrilato e
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctilacolacom um teor de fllor de 44,8 %,
max. 0,6 %, baseado na massa de fibra seca.

5.440. Poli-(oxihexafluoropropileno), polimero com 3-Netitaminopropilamina, N,N-
dimetildipropilenotriamina e poli-(hexametilenoditgsanto), com um teor de flior de
59,1 %, max. 4 mg/dmz.

5.441. Sistema de revestimento consistindo de (lado iextgrara interior):poli-
(vinilalcool) com bentonita na forma sédica ndo ifiodda (espessura minima da
camada de 1 um), polietileno de baixa densidadadifespessura minima da camada
de 13 pum) e uma camada de polietileno metalizegkpessura minima da camada de
14,9 um). Pode ser usada bentonita, max. 10 %, base na massa de poli-
(vinilalcool).

5.442. Copolimero de  2-metilaminoetii metacrilato e atet de
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctiimetiata, N-6xido, com um teor de fllor de
45 %, max. 4 mg/dmz.



PARTE Il

ENSAIOS DE !\/IIGRAQAO TOTAL E ESPECIFICA DE EMBALAGEN S E EQUIPAMENTOS
CELULOSICOS DESTINADOS A ENTRAR EM CONTATO COM ALIM ENTOS

1. FUNDAMENTO.

4.1.1. Este método se baseia na quantificacdo gravimétdaasiduo total extraido do material celulésico | con formato: Sangria: Izquierda: 0 cm, Primera linea: 0

apés contato com simulantes de alimentos sob ddeslige uso previstas para a embalagem e equipamentq ¢™ Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo de numeracion: 1,
2, 3, ... + Iniciar en: 1 + Alineacion: Izquierda + Alineacion:

celuldsicos. 0 cm + Sangria: 0,69 cm, Punto de tabulacion: No en 2,54

+.1.2. Considera-se para os ensaios de migracéo totabames defini¢bes:

1.2.1. Elaboragéo: condi¢des que se verifiquenppdiodos relativamente curtos, tais como: pastegéiia,
esterilizagéo, acondicionamento a quente, etc;

1.2.2. Fracionamento: operagfes através das qeadivile e acondiciona partes de um alimento em
embalagens de menor volume, sem modificar sua caiggamoriginal;

1.2.3. Armazenamento: contato prolongado durantéda Util do produto a temperaturas desde as de
congelamento até a ambiente ou superiores;

1.2.4. Distribuigao: fornecimento ou transportepdedutos desde os pontos de produc¢do para os pimtos
venda, uso ou consumo;

1.2.5. Comercializac¢&o: ato de vender ou compracawlerias; e
1.2.6. Consumo: ingestao na prépria embalagememsilip, com ou sem aquecimento do alimento.

2. CONDICOES DE EXTRACAO PARA DETERMINACAO DE MIGRBAO TOTAL.

2.1. O contato dos materiais celulésicos com osulsimtes, nas condi¢Bes de tempo e temperatura
selecionadas seré realizado de maneira a reprazlurépresentar as condi¢des normais e previsieeiso
na elaboracao, fracionamento, armazenamento hdigt#io, comercializagdo e consumo dos alimentos.

2.2. As andlises devem ser efetuadas em quadnzpéicdeve haver uma prova em branco.

2.3. Se uma embalagem ou equipamento de matetidbgieo é utilizado sucessivamente em varias
condi¢Bes de contato, os ensaios de migragdo seadimados submetendo os mesmos corpos de prova
sucessivamente a estas condi¢es de teste, usameknm simulante.

2.4. Para um determinado tempo de contato, se erialatelul6sico cumprir com os limites nos ensaies
migracdo a uma temperatura especifica, ndo é remesfetuar testes a temperaturas menores que essa

2.5. Para uma determinada temperatura de conto, material celuldsico cumprir com os limites nos
ensaios de migragdo para um tempo especifico, miEre&ssario efetuar testes para tempos menores que
esse.

2.6. Quando nenhuma das condi¢8es de contato kestialas na TABELA 1 deste Regulamento se aplicar,
devem ser empregadas condi¢cdes que mais represenisorda embalagem ou equipamento.

3. DETERMINACAO DA MIGRACAO TOTAL
3.1. REAGENTES
3.1.1. Agua destilada ou deionizada de condutiédaférior a 2,5S/cm a 25 °C.

3.1.2. Solugédo de acido acético a 3% (m/v), prefsaeapartir de acido acético diluido com agua ldelsti
ou deionizada de condutividade inferior a 23Bcm a 25 °C.

3.1.3. Solucéo de alcool etilico a 15% (v/v), prapa a partir de alcool etilico 95% diluido com &gu
destilada ou deionizada de condutividade inferidf5atS/cm a 25 °C.



3.1.4. n-heptano P.A.

3.2. VIDRARIAS E EQUIPAMENTOS

a) Baldes para destilacéo;

b) Erlenmeyers;

c) Provetas;

d) Pipetas graduadas;

e) Pérolas de vidro;

f) Capsulas de porcelana;

g) Béqueres;

h) Dessecador;

i) Chapa de aquecimento;

j) Banho-maria com controlador de temperatura,;
k) Sistema de destilagao de solventes;

1) Balanga analitica, com resolugdo de 0,1 mg;
m) Régua calibrada, com valor da menor divisaonds 1

Nota: Tanto as cépsulas de porcelana como as igislrempregadas no ensaio ndo podem apresentar
superficies desgastadas e devem ser lavadas cengatge apropriado (neutro ou alcalino) e enxagiada
com &gua destilada. Para os ensaios de determidaga@racéo especifica de metais, as vidrariabéam
devem ser lavadas com imersdo em banho com sotlg;&cido nitrico em agua destilada a 20% (v/v) e
enxaguadas com agua destilada.

3.3. PROCEDIMENTO
3.3.1. Papéis ndo revestidos.

a) Cortar um nimero de corpos de prova de dimensi®sjue a superficie a ser analisada seja de pelo
menos 600 cm2. Para calcular a superficie, corsidsrdois lados do papel.

b) Colocar os corpos de prova em um béquer e adicio simulante escolhido em uma relagédo de 0,3
ml/cm? de superficie analisada e empregar temperauempo de contato de acordo com a condi¢édo
escolhida (ver TABELA 1).

Nota: Caso o papel absorva totalmente o simulaieteg-se aumentar a quantidade deste de modo a se te
simulante em excesso.

¢) Para os simulantes aquosos (agua, solucéo die @wético a 3% (m/v) e solugdo de &lcool etilidb%
(v/v)), no final do periodo de contato, transfepirantitativamente o extrato para outro béquer azied
volume para cerca de 50 mL. Transferir quantitatiente o volume reduzido do béquer para uma cépsula
(ou béquer de menor capacidade) tarada e evaptaiménte o extrato.

(d) Para o simulante n-heptano, no final do peridel@ontato, transferir quantitativamente o extgEm
um baldo com algumas pérolas de vidro, previamtansglo, e conectar o baldo a um sistema de déstilac
para remogéo do solvente até restar poucos noilidio solvente no fundo do bal&o.

Notas:

(1) O volume empregado nas operagOes de lavageamsfdréncia dos extratos deve ser anotado e ser o
mesmo em todas as determinagfes paralelas. Egteefdeéncia, ndo pode ultrapassar 100 mL.

(2) Caso o papel desprenda fibras, o extrato dewdilsado, antes da evaporacao, através de cadieh
vidro sinterizado ou com filtro e papel de filtre filtragdo rapida, isento de cinzas (por exemylbatman
n°41 ou similar).



e) Levar a capsula (ou béquer) ou baldo com ouesid evaporacdo em estufa a (105 + 3)°C por unza hor

Posteriormente, resfriar o recipiente em dessecpdpnr30 minutos e pesé-la em balanca analitica com
resolucdo de 0,1 mg. Repetir as trés Ultimas opesasecagem em estufa, resfriamento em dessesador
pesagem) até obter massa constante. Fazer um taaalitico empregando o mesmo volume de simulante
usado no ensaio para lavagem e transferéncia.

3.3.2. Papéis revestidos.

»>a) _Cortar um nimero de corpos de prova de dimensiequa a superficie a ser analisada seja de-pelo Con formato: Sangria: Izquierda: 0 cm, Sangria francesa:
menos 600 cm?2 0,5 cm, Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeracion: a, b, c,
: ... + Iniciar en: 1 + Alineacion: Izquierda + Alineacion: -2,38

>b) Colocar os corpos de prova em dispositivos espesifile modo que apenas a superficie que entrara, cm + Tabulacidn después de: -1,75 cm + Sangria: -1,75 cm

em contato com o alimento fique em contato conmulksinte.

»>c) Colocar o simulante escolhido em uma relagdo deMl@m? de superficie analisada e empregar
temperatura e tempo de contato escolhido (ver TABE)L

»>d) Para os simulantes aquosos (adgua, solucédo de a#tico a 3% (m/v) e solucédo de alcool etilico a
15% (v/v), no final do periodo de contato, tranisfguantitativamente o extrato para um outro béguer
reduzir o volume para cerca de 50 mL. Transferangjtativamente o volume reduzido do béquer para
uma cépsula (ou béquer de menor capacidade) taradaporar totalmente o extrato.

>€e) Para o simulante n-heptano, no final do pericgl@ehtato, transferir quantitativamente o extrato
para um baldo com algumas pérolas de vidro, preitentarado, e conectar o baldo a um sistema de
destilagé@o para remocgao do solvente até restappantilitros do solvente no fundo do baldo.

Nota: O volume empregado nas operac¢des de lavagem étémsa dos extratos deve ser anotado e ser o
mesmo em todas as determinacdes paralelas. Esteefdeéncia, ndo pode ultrapassar 100 mL.

>1) Levar a capsula (ou béquer) ou baldo com o residuwvaporacéo em estufa a (105 + 3)°C po Con formato: Sangria: Izquierda: 0 cm, Sangria francesa:

hora. Posteriormente, resfriar o recipiente emetestor por 30 minutos e pesa-la em balanca amalitic | &5 ¢m Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeracién: 2, b, ¢,
... + Iniciar en: 1 + Alineacion: Izquierda + Alineacién: -2,38

com resolugdo de 0,1 mg. Repetir as trés Ultimaragfes (secagem em estufa, resfriamento em| cm + Tabulacion después de: -1,75 cm + Sangria: -1,75 cm

dessecador e pesagem) até obter massa constanée. Ura branco analitico empregando o mesmo
volume de simulante usado no ensaio para lavageamsferéncia.

4. CALCULOS
Expressar a migragao total (MT) em mg/dm? segusddmnulas:

4.1. Célculo para os simulantes aquoso s(aguag&lde &cido acético a 3% (m/v) e solucdo de &lcool
etilico a 15% (v/v)):

MT = (R1 - R2)/A

Onde:

R1 = massa do residuo da amostra, em mg;

R2 = massa obtida na prova em branco, em mg;

A = area total de contato com o simulante, em dmg2.
4.2. Calculo para o simulante n-heptano:

MT = (R1 - R2)/(A x n)

Onde:

R1 = massa do residuo da amostra, em mg;

R2 = massa obtida na prova em branco, em mg;

A = area total de contato com o simulante, em dm?;

n = O namero “n” é o fator de redugdo do simuldteisado convencionalmente para considerar a maior
capacidade extrativa do simulante D em relacd@acdidade extrativa do alimento em questéo. n=5.



Notas:

1.a) Se o resultado do primeiro ensaio consiste em widue (R1) inferior ao limite @e- - -| con formato: Numerado + Nivel: 1 + Estilo de numeracién:
5 : H 5 A : Arin @ b, ¢, ... + Iniciar en: 1 + Alineacion: Izquierda +
detecgaopo_d_e ser repetida a de_termlna_gao empegamg amostra de rea maior . Se necessario Aineadion: 0.63 om + Sangriar 1,27 cm, Punto de
pode ser utilizado um volume maior de simulante. tabulacién: No en 1,27 cm
1.b) Expressar como resultado final a média das quatermiinacdes, com uma casa decimal,

acompanhada de seu desvio padréo.
5. DETERMINACAO DA MIGRAGCAO ESPECIFICA

5.1. A migracao especifica de um elemento ou snbist&om restricdo neste regulamento é determiaada
partir da quantidade do elemento no extrato daagéyy total.

5.2. Para o célculo da migragéo especifica de efenm substancia com restri¢do neste regulamento,
mg/Kg, aplica-se a seguinte formula:

ME = mxS
AxM
Onde:
ME: migragdo especifica de substancia ou elememtquilograma de alimento, expresso em mg/Kg;

m: massa de substancia ou elemento no extratogtagéio, expresso em mg;
A: area total de contato da amostra com simul@xigresso em dm?;

(S/M): relagédo da area de contato do material égicd (S) pela massa de alimento (M) em dm#/Kg.
Quando nao se conhece a massa do alimento se ilimassa de agua correspondente ao volume da
embalagem, expresso em Kg.

5.3. Quando nédo se conhece a relacéo (S/M) realymamaterial celulésico, emprega-se a relacédo=-SeM
dmz2/Kg.



TABELA 1 - CONDIGOES PARA OS ENSAIOS DE MIGRAGAO

CONDICOES DE CONTATO

CONDICAO DE ENSAIC

SIMULANTE A
Agua destilada

~ SIMULANTE B
Acido acético a 3% (m/v

SIMULANTE C
Etanol a 10% (v/v)dars
produtos com conteld
de &cool entre 5 e 109
ou igual a concentraca

do produto (para

produtos com teor de
alcool > 10%)

0
0) SIMULANTE D
10] n-Heptano

A) Contato prolongac

> Tempo(t):t>24h; e
Temperatura(T): T<5°C

» Tempo(t):t>24 h; e
Temperatura(T): 5°€ T< 40 °C

20°C £ 1°C /48 h + 0,5h

50°C +2°C /24 h + 0,5h

20°C £ 1°C /48 h + 0,5h

50°C £ 2°C /24 h + 0,5h

20°C £ 1°C /48 h + 0,5

50°C +£2°C /24 h + 0,5

20°C + 1°C /30 min + 1mjn

20°C + 1°C /30 min + 1mjn

B) Contato brev
» Tempo(t): 2hct<24h
Temperatura (T): ambiente

40°C + 1°C /24 h + 0,5h

40°C = 1°C /24 h + 0,1

h C469°C /24 h + 0,5

[20°C + 1°C /15 min + 1mjn

C) Contato momentéaneo
» Tempo(t):t<2h
Temperatura (T): ambiente

40 °C + 1°C /2 h + 5min

40°C £ 1°C /2 h + 5mi

h  48°C°C /2 h + 5mi

20°C # 1°C /15 min + 1mjn

D) Elaboraca
» Temperatura (T): 40°€ T < 80 °C
» Temperatura (T): 80 ¢CT <100 °C
» Temperatura (T): T > 100 °C

65°C £ 2°C /2 h + 5min
100°C + 3°C /30 min + 1min
121°C +3°C /2 h + 5min

65°C £ 2°C /2 h + 5min
100°C + 3°C /30 min + 1m
121°C £ 3°C /2 h + 5min

65°C + 1°C /2 h + 5mi
n  Na&o se aplica
N&o se aplica

M0°C + 1°C /30 min + 1mjn
50°C + 2°C /30 min + 1mu
65°C £ 2°C /2 h + 5min

E) Enchimento a quer
ay> Temperatura (T): T > 70 °C

Encher com o simulantea T

ebulicdo e esfriar até a T dpde ebulicdo e esfriar até g

ensaio sequencial.

Encher com o simularaT

do ensaio sequencial.

T Na&o se aplica

50°C + 2°C /15 min + 1mﬁ”{

Con formato: Con vifietas + Nivel: 1 + Alineacién: 0,63 cm
+ Tabulacion después de: 1,27 cm + Sangria: 1,27 cm




